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Vorwort

Edgar Ring

Vor 10 Jahren begann die Stadtarchiologie ihre
Arbeit im Liineburger Untergrund. Zahlreiche
Ausgrabungen, Objektuntersuchungen und
Fundbergungen konnten in diesem Zeitraum
durchgefiihrt werden. Wihrend zunichst in ei-
ner groBen Kaufhaus-Baugrube mehrere Kloa-
ken ausgegraben wurden, konnten in der Folge
einige Flichengrabungen erfolgen. Die Suche
nach der judischen Synagoge nahe der Riibe-
kuhle, die Erforschung des Scharnebecker Hofes
bei der Nikolaikirche und zwei Ausgrabungen am
Sande sind Beispiele flir archiologische Unter-
suchungen in der Liineburger Altstadt. Zunichst
war die Stadtarchiologie auf freiwillige Helfer an-
gewiesen. Unvergessen ist Uwe Meyer, der im-
mer zur Stelle war. Schon richtete die Stadt Lii-
neburg eine Stelle flir einen Grabungstechniker
ein. Diesen Arbeitsplatz teilen sich heute Frauke
und Klaus Dreger. Die meisten Ausgrabungen
konnten nur realisiert werden, weil das Liine-
burger Arbeitsamt Arbeitsbeschaffungsmaflnah-
men bewilligte. Zahlreiche Grabungsarbeiter
halfen mit grofem Engagement, Funde zu ber-
gen und diese spiter zu reinigen und zu restau-
rieren. Aber auch Archidologen konnten Dank der
Unterstiitzung des Arbeitsamtes eingestellt wer-
den.

Fiir das bisher gréfite Projekt der Stadtarchiolo-
gie, die Ausgrabung der St. Lambertikirche, fi-
nanzierte das Arbeitsamt mit der finanziellen
Unterstiitzung der Stadt Liineburg tiber 4 Jahre
die Stelle eines Archiologen. In den vergangenen
zwei Jahren leitete Marc Kithlborn M.A. diese
Ausgrabung. Er wurde von vielen Studierenden,
tiberwiegend vom Archiologischen Institut der
Universitit Hamburg, unterstiitzt. Diese Koope-
ration ist zu einem festen Bestandteil der archi-
ologischen Arbeit in Liineburg geworden. Dem
Verein Liineburger Stadtarchiologie e.V. ist es
wieder gegliickt, Sponsoren zu gewinnen, um die
Ausgrabung zu finanzieren. Nach dem jetzigen
Abschluss der Ausgrabungen auf dem Lamberti-
platz informiert dort ein Pavillon tiber das Aus-
grabungsprojekt.

Nun muss sich die Stadtarchiologie aber aufneue
Wege der Realisierung von Ausgrabungen bege-
ben. Es zeichnete sich in den vergangenen Wo-
chen deutlich ab, dass die iiber einen langen Zei-
traum mit groBer Zufriedenheit praktizierte Be-
schiftigung von Arbeitskriften im Rahmen von
ArbeitsbeschaffungsmalBinahmen bald nicht mehr
moglich sein wird, da offensichtlich die Beschif-
tigungspolitik andere Wege sucht.

Daher muss besonders betont werden, dass Inve-
storen zunehmend bereit sind, im Vorfeld von
Neubauprojekten Ausgrabungen zu finanzieren.
So wird sicher gestellt, dass auch in Zukunft die
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im Boden der Stadt Liineburg verborgenen
Quellen zur Stadtgeschichte nicht zerstort wer-
den.

Die Archiologen arbeiten aber nicht nuraufBau-
stellen, sondern auch im Magazin und am
Schreibtisch. Die wissenschaftliche Auswertung
von Ausgrabungen und die Bearbeitung von
Fundmaterial schreitet voran. Karola Kroll M. A.
wird ihre Dissertation an der Universitit Kiel
tiber die Produktion einer Topferei auf der Alt-
stadt bald abschlieBen. Quasi ,,nebenbei erar-
beitet Frau Krdll eine neue Ausstellung ,,Stadt-
archiologie® im Museum flir das Fiirstentum Lii-
neburg, in dessen Raumen die Stadtarchiologie
seit vielen Jahren arbeitet. Die Jahre langen Be-
mithungen, eine Finanzierung flir die Bearbei-
tung der bedeutenden Glasfunde der Stadtarcha-
ologie sicher zu stellen, ist nun gegliickt. Der Lii-
neburgische Landschaftverband finanziert die
wissenschaftliche Auswertung dieses Materials.
Fiir zwei Jahre kann Dr. Peter Steppuhn, ein Glas-
experte, eingestellt werden. Die Ergebnisse sei-
ner Arbeit werden ab dem Jahre 2003 als Wan-
derausstellung zu sehen sein.

Neben der tiglichen Arbeit in der Baudenkmal-
pflege, der Bearbeitung von Bauantrigen mit den
dazu gehorigen Aufgaben auf den Baustellen,
wurden bedeutende Projekte weiter gefihrt. Die
Restaurierung der historischen Riume des Rat-
hauses mit ihren Ausstattungen schreitet voran.

Die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule
Hildesheim wurde fortgesetzt. Eine noch grofe-
re Zahl von Studierenden unter der Leitung von
Prof. Dr. Ursula Schiadler-Saub und Prof. Dr. Ivo
Hammer erforschte in diesem Jahr Wand- und

Deckenmalereien und kartierte zum Teil gravie-

rende Schiden. Die Fachhochschule Hildesheim
wird zusammen mit dem Niedersichsischen Lan-
desamt flir Denkmalpflege Restaurierungskon-
zepte erarbeiten. Die Restaurierungsarbeiten im
Rathaus, deren Finanzierung neben der Stadt
Liineburg auch die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz trigt, werden sicherlich nicht in absehba-
rer Zeit abgeschlossen sein. Besucher und Rat-
hausfiihrer werden noch linger Geduld iiben
miissen, damit die Denkmalpflege ihr Ziel er-
reicht, dieses einmalige Rathaus nachfolgenden
Generationen ruhigen Gewissens in Obhut zu
geben.

Das Rathaus ist Mittelpunkt einer historischen
Altstadt, deren systematische Erfassung in einer
Denkmaltopographie das Niedersichsische Lan-
desamt flir Denkmalpflege iibernommen hat. Die
von Dr. Doris Boker akribisch gesammelten In-
formationen sind wiederum Grundlage fiir wei-
tere Forschungen. Studierende der Fachhoch-
schule Wismar unter der Leitung von Prof. Dr.
Frank Braun erforschen im Rahmen von Di-
plomarbeiten Liineburger Hiuser. Das Fahrt-
knechthaus an der Bardowicker Mauer und ei-
nige Dachstiihle sind erste Beispiele einer lang-

fristig vereinbarten Zusammenarbeit.
Wiederum erscheint dieser Band ,,Denkmal-
pflege in Liineburg® zumTag des offenen Denk-
mals. Das von der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz fiir 2001 herausgegebene Motto ,,Schule
als Denkmal — Denkmal als Schule: Jugend und
Kulturerbe spielt auch in Liineburg eine zen-
trale Rolle.

Der Verein Liineburger Stadtarchiologie e.V. fi-
nanziert auch in diesem Jahr die Herausgabe die-
ser Publikation.




Das Fahrtknechthaus Hinter der
Bardowicker Mauer

_Carsten Bottge, Steffen Kampe, Rita Riemann

Im Rahmen einer Diplomarbeit der Studien-
richtung Stadt- und Gebiudesanierung des Stu-
dienganges Bauingenieurwesen der Hochschule
Wismar haben wir uns mit einem sogenannten
Fahrtknechthaus in Liineburg beschiftigt. Dieses
war vom 16. bis 18. Jahrhundert Dienstwohnung
der Fahrtknechte der Liineburger Saline. Es be-
findet sich in der Strafle Hinter der Bardowicker
Mauer und ist das Letzte seiner Art in Liineburg,.

Ziel der Diplomarbeit sollte sein, das Haus fiir
eine weitere Nutzung als Wohnhaus den heuti-
gen Bediirfnissen wie Komfort und Behaglich-
keit und Anforderungen anzupassen. Damit eine
bestandsschonende Instandsetzung und Moder-
nisierung durchgefiihrt werden kann, haben wir
uns ausflihrlich mit der vorhandenen Substanz
und ihrer Geschichte auseinander gesetzt. Das
Resultat ist ein verformungsgetreues Aufmal,
eine Bestandsaufnahme in Form eines Raumbu-
ches, mehrere Bauphasenpline und eine genaue
Schadensanalyse.

Es ist uns wichtig, den urspriinglichen Charak-
ter des Hauses in seiner Form und Gestalt zu er-
halten.

i

Gebédudebeschreibung

Das unter Denkmalschutz stehende Fahrt-
knechthaus liegt am dufleren Rand des histori-
schen Altstadtkerns der ehemaligen Hansestadt
Liineburg (Abb. 1). An der Strae ,,Hinter der
Bardowicker Mauer” befinden sich noch ein-
drucksvolle Reste der mittelalterlichen Befesti-
gungsanlagen. Das Haus mit der Nummer 5 ist

unter anderem eines der Gebiude, die mit der
Riickseite an die Stadtmauer gebaut sind. Da-

Abb. 1 Liineburg, Hinter der Bardowicker Mauer 5.

hinter befinden sich eine geschleifte Bastion und
weitere Teile der Wallanlagen, die heute als Park
genutzt werden.

Bei dem Haus handelt es sich urspriinglich um
ein einstockiges Gebiude, das iiber einem lang-
gestreckten rechteckigen Grundriss errichtet
wurde (Abb. 2). Es lisst sich von aullen in Haupt-
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Ansicht Std

Abb. 2 Ansicht und Lingsschnitt.

haus und Anbau untergliedern. Bei dem aufge-
stinderten Haupthaus spricht man vom Haustyp
der Bude, das heif3t ein meist einstockiges Klein-
haus. Die Fassade ist durch ihre Fachwerkkon-
struktion mit gleichmiBigen Riegel- und Stin-
derabstinden gegliedert. Daraus ergeben sich an-
nihernd quadratische Gefache. Diese acht Ge-
binde mit ihren Gefachen, die mit Ziegeln aus-

gemauert und verputzt sind, bilden die Gertist-
struktur im gebundenem System, das heif3t Spar-
ren, Deckenbalken und Stinder sind eine Einheit.
Die Trauth6he des massiven Anbaus geht bis zur
zweiten Riegelebene des Fachwerkbaues. Farb-

lich setzt sich dieser vom Haupthaus ab. Durch

die Stadtmauer als R tickwand und beidseitig an-
schlieBende Gebiude besitzt das Haus nur eine
AuBenwand und zwei Giebelwinde.

Beide Gebiudeteile besitzen Pultdicher mit Zie-
geldeckung, deren First auf der Krone der Stadt-
mauer verliuft (Abb. 3). Die Dachflichen ent-

halten jeweils ein Dachfenster.

Querschnitt Querschnitt
Fahrtknechthaus T7 Anbau

Abb. 3 Querschnitte durch Fahrtknechthaus und Anbau.

Im Anbau befindet sich ein einziigiger Schorn-
stein, der iiber die Hohe des Haupthausfirstes
reicht. Die Abmessungen des Hauses betragen in
der Linge etwa 14,80 m und 4,80 m in der Brei-
te. Aufgrund der unterschiedlichen Gebaudetei-
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le ergeben sich zwei Traufthdhen von etwa 3,40
m bzw. 2,50 m.

Neben dem Fachwerk fallen vor allem Fenster
und Tiren als Gestaltungsmerkmal auf. Die
Hauseingangstiir mit Oberlicht reicht iiber die
zweite Riegelebene hinaus. Des weiteren wird
die Fassade durch nach auBlen 6ffnende, einfach
verglaste Holzfenster, die teilweise direkt am
Fachwerk angeschlagen sind, gegliedert. Durch
einen Rahmen mit Bekleidung hebt sich das
Fenster im ersten Gefach, das als einziges nach
innen offnet, von den restlichen Fenstern ab.Von
der Konstruktion entsprechen die Stichbogen-
fenster im Anbau den {ibrigen Fenstern.

Die Fachwerkgiebel vom Haupthaus und Anbau
sind in ithrem urspriinglichen Aufbau gestort und
von auBen verwittert. Um den Giebel des An-
baus vor Witterungseinfliissen zu schiitzen, wur-
de er mit Bitumenwellplatten verkleidet. Das im
Zwischengiebel befindliche Fenster wurde der
Dachneigung angepasst.

Die vom Wall sichtbare Seite der Stadtmauer ist
mit einer Putzschicht iiberzogen.

Zwischen dem siebenten und achten Gebinde
befindet sich die Eingangstiir zum Fahrtgang. Be-
sonders auffillig ist der mit Ornamenten, die sich
auf den Stindern fortsetzen, versehene spitgoti-
sche Vorhangbogen mit der Inschrift 1544. Uber
der Tiir befindet sich eine mit Eisenstaben ver-

gitterte Offnung, die der GroBe eines Gefaches
entspricht. Der hinter dieser Tiir befindliche Ge-
wolbegang hat eine Linge von etwa 32,50 m, ist
1,10 m breit und 1,90 m hoch. Formsteine mit
dem flir Liineburg typischen Tauprofil schmiik-
ken das in die Stadtmauer eingebundene Ge-
wolbeportal.

Beim Haustyp der Bude bildete die hohe Diele

Dachgescholt

Gewdtbegang |

Abb. 4 Grundrisse.
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den Hauptraum des Hauses, dort schloss sich
meist eine kleinere Stube, das heil3t ein beheiz-
barer Wohnraum, an (Abb. 4). Uber diesem nie-
drigeren Wohnraum befand sich manchmal eine
sogenannte Polterkammer, die teilweise zu Ab-
stell- oder Schlafzwecken genutzt wurde. Ver-
schiedene Umbauten und der nachtriglich er-
richtete Anbau haben im Laufe der Jahre das
Raumgeflige des Fahrtknechthauses verindert.
Zum Zeitpunkt unserer Beschreibung ist die
hohe Diele bereits durch den Einzug einer
Zwischendecke in zwei Geschosse geteilt. AuBer-
dem wurde ihr Grundriss durchWinde in meh-
rere Riume unterteilt. lhre Funktion als zentra-
ler Raum ist dadurch verloren gegangen.

Linksneben der Diele befindet sich die Kammer,
die bis zuletzt als Schlafraum genutzt wurde. Der
aus diesem Raum durch eine Bodenluke tiber
eine gemauerte Treppe erreichbare Feldsteinkel-
ler erstreckt sich iiber 1/2 der Grundflache der
Kammer. Die abgetrennte Kiiche, rechts neben
der Diele, reicht bis in den Anbau. Daran schlief3t
ein weiteres Zimmer, das als Wohnzimmer dien-
te,an. Unter derTreppe in der Diele befindet sich
das WC. Die Stadtmauer ist nur noch zum klei-
nen Teil in der Diele sichtbar. In den anderen
Riumen wurden Winde vorgesetzt.

Zur besseren Beheizbarkeit wurde die Decke
etwa 1,15 m herabgesetzt. Daraus entstand das
Zwischengeschoss. Es ist tiber eine Treppe zu-

ginglich, die aus einem Liineburger Abrisshaus
stammt und notdiirftig den Verhiltnissen ange-
passt wurde. Da dieses Geschoss nicht ausgebaut
wurde, sind die Stadtmauer, die Konstruktions-
holzer und deren Verbindungen sichtbar geblie-
ben, was auch fuir das nachfolgende Dachgeschoss
gilt.

Im Dachgeschoss ist die Unterteilung des Hau-
ses wieder erkennbar. Das Zwischengeschoss des
Haupthauses liegt in gleicher Ebene wie das
Dachgeschoss des Anbaus. In den Dachraum des
Haupthauses gelangt man iiber eine Wangen-
treppe. Durch eine Bretterwand ist dieser Dach-
raum in zwei Riume unterteilt. Die sichtbare
Stadtmauer ist hier durch 6 raumhohe Nischen
gegliedert.

Anlage zur Soleférderung um die ,, Hiitten-
Quelle*

Das Fahrtknechthaus gehorte zu einem Sole-
fordersystem auBerhalb der Alten Stilze.Im nach-
folgenden soll kurz auf die einzelnen Bestandteile
eingegangen werden.

Als die Quellen der Alten Siilze den steigenden
Solebedarf nicht mehr decken konnten, erschloss
man auch Quellen auBerhalb des Salinekomple-
xes. Eine davon war die ,,Hiitten-Quelle®, die
sich hinter der Bastion und somit auch aulBBerhalb
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der Stadtmauer befand. Um diese zu erschlieen
und zur Saline zu leiten, baute man ein System
aus Gingen, Leitungen und Bauwerken. Wir ha-
ben in einer Rekonstruktionszeichnung ver-
sucht, diese historischen Anlagen in die jetzigen
Gegebenheiten einzufligen und darzustellen
(Abb. 5). Zeichnungen des Stadtbaumeisters und
Fahrtmeisters Johann Philipp HiBleler aus dem
Jahr 1793 veranschaulichen den Aufbau dieses Sy-
stems. Hier ist zu erkennen, dass die Sole von der
,,Hiitten-Sole in Leitungen durch Fahrten zum
Wippturm und von dort durch den Wall in ei-

WEG AUF DER WALL

GESCHLIFFENE
BASTION

\ cevousEoAiG

| - 2150

sssssssssssss

Abb. 5 Rekonstruktion des Solefordersystems.

nem Gewolbegang, dann unterirdisch unter der
StraB3e Hinter der Bardowicker Mauer, R eiten-
de Diener Strale, Neue Stilze [StraBe] bis zur
Neuen Siilze und von dort zur Alten Siilze ge-
leitet wurde.

/

Uber der Solequelle befand sich eine sogenann-
te Sahl-Hiitte, die das Salzwasser vor dem sti3en
Wasser schiitzen sollte. In ihr wurde die Sole
,weggeschlagen®,das heil3t angepumpt, und ver-
teilt.

Uber Leitungen in den unterirdischen Fahrten,
die denen auf der Alten Siilze entsprachen, ge-
langte das Salzwasser zum Wippturm. Diese Berg-
werksstollen waren an den besonders gefihrde-
ten Stellen noch zusitzlich mit Mauerwerk ver-
starkt. Sie wurden wahrscheinlich 1644 bis 1646
mit dem Gewdlbegang errichtet.

Uber eine Treppe gelangte man direkt in den
Wippturm, der auch oft als Grahlturm bezeich-
net wird. Das Hochpumpen geschah mit Druck-
pumpen in zwei Stufen. Dieser massive mit ei-
nem Zeltdach versehene Turm hatte eine Héhe
von ca. 18 m und einen Durchmesser von 11,46
m. Neben der Soleforderung diente er auch als
Wachturm. Der Baumeister E. G. Sonnin fertig-
te im September des Jahres 1790 ein Aufmal} des
Wippturmes, das genaue Auskiinfte gibt. Im Jahr
1793 wurde der Abriss des Turmes beschlossen.
Die genauen Anweisungen wurden in einem
Schriftstiick wie folgt festgehalten: ,,... den ver-
fallenen Grahlturm so weit abbrechen zu lassen,
wiesolches der Fundament des Walles gestattet...
Soll innerhalb 4 Wochen von heutigen Tage an
gerechnet, das Abbrechen vollendet seyn. ...*.

Die Stelle, an der sich der Wippturm damals be-
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fand, kann man heute noch im Park erkennen.
Dort siecht man den Abschluss des Gewdlbegan-
ges, der vermutlich im spiten 20. Jahrhundert zu-
gemauert wurde.

Vom Turm floss die Sole in unterirdischen Lei-
tungen aus gebohrten Baumstimmen unter dem
Wall hindurch in einem begehbaren Gewdlbe-
gang zur Strale Hinter der Bardowicker Mauer.
Der Gang war unter dem Stadtwall und bis an
die Ausgangspforte an der Strafe hinter der Bar-
dowicker Mauer so hoch und breit angelegt, dass
er zugleich als ein Durchgang flir die Fahrt-
knechte diente. Derselbe hatte eine Linge von
102 Fuf3 [ca.32,5 m]. Zum Bau des Ganges konn-
ten wir keine genauen Angaben in den Akten fin-
den. Aus einem Schreiben des Jahres 1883 geht
hervor, dass der Gang frither zur Stadtbefestigung
gehorte. Entweder wurde der Saline die Nutzung
des schon vorhandenen Ganges eingeriumt oder
gestattet den Gang selbst zu bauen. Da dies aber
1883 nicht mehr zu kliren war, wurde der Gang
von der Stadt zu ihrem Eigentum erklirt. So
konnte er nicht durch die Saline verduBert wer-
den. Der Saline wurde jedoch von der Stadt Lii-
neburg dasVerpachtungsrecht eingeraumt. Noch
heute ist die Stadt Liineburg Eigentlimer des
Gewdlbes.

Aus einem Rechnungsbuch der Jahre 1644 bis
1646 geht hervor, dass der Gewdlbegang und die
dazugehorige Fahrt in dieser Zeit ausgebessert

wurden. Die einzelnen Arbeitsschritte sind in die-
sem Buch genau nachvollziehbar niederge-
schrieben. Das alte Gewodlbe wurde demnach
niedergerissen und aus der Stadtmauer Steine
entfernt. Aus diesen und neuen Steinen wurde das
neue Gewolbe errichtet. ImVerzeichnis aller sich
in Salinebesitz befindlichen Gebiude und Bau-
werke von 1805 wird der Gewdlbegang mit ei-
ner mittelmiBigen Beschaffenheit beschrieben.
Demnach soll er eine Linge von ca. 32 m und
eine Breite von ca. 1 m besitzen. Als Baudatum
wurden die Jahreszahlen 1544 und 1656 ange-
geben. Im Zuge der Salinenreform wurde der
Gewdlbegang Hinter der Bardowicker Mauer
von der neuen Salinenfiihrung tibernommen.
Die Jahreszahl 1544 stimmt mit der Jahresangabe,
die im Portal des Eingangs eingeschnitzt wurde,
liberein.

Hinter der Bardowicker Mauer lagen zwei Fahrt-
knechthduser und ein Fahrtknechtwitwenhaus.
Der Standort flir diese Gebaude war so gewihlt,
dass die Fahrtknechte schnell zu ihrer Arbeits-
statte gelangen konnten.

Der Name Fahrtknechthaus wurde von den frii-
heren Bewohnern des Hauses, den Fahrtknech-
ten, abgeleitet. Die Fahrtknechte waren Arbeiter
der Saline, die als Griber, Bauarbeiter und Zim-
merleute titig waren. Aullerdem wurden sie zur
Bedienung von Pumpen und zur Reinigung der
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Solequellen eingesetzt. Es waren gelernte Hand-
werker, Zimmergesellen. Damit sie ihre Arbeits-
stelle in der Grahlfahrt und im Wippturm schnell
erreichen konnten, wurden die Hauser in direk-
ter Nahe des Stollensystems der Grahlfahrt ge-
baut.

Es gab auf der Saline 2 bis 3 Fahrtknechte, die
dem sogenannten Fahrtmeister, einem Zimmer-
mannsmeister unterstanden. Ihre Arbeit in den
nur mit RufBfackeln beleuchteten Fahrten war
schwer und beeintrichtigte ithre Gesundheit. Das
Hochpumpen der Sole war duBerst anstrengend.
Als Lohn erhielt ein Fahrtknecht zum Beispiel
1794 78 Mark jahrlich. Die Wohnungen in den
Fahrtknechthiusern wurden ihnen mietfrei von
der Saline zur Verfligung gestellt,was 1794 einen
Wert von 12 Mark im Jahr hatte.

Einblick in die Geschichte des Fahrtknecht-
hauses

Die Bausubstanz

Ein Gebiude bzw.Gebaudeteile kann man durch
bestimmte Materialien sowie entsprechende
Techniken einer Zeitepoche zuordnen. Nach-
folgend haben wir eine solche Datierung vorge-
nommen.

Bei Fachwerkbauten blieb das Gertlist meist un-

verandert, da hier Teile nur unter groem Auf-
wand ausgetauscht werden konnten. Deshalb
kénnen wir anhand der Fachwerkkonstruktion
den Erbauungszeitraum der Fachwerkbude ein-
deutig bestimmen.

Das Gertist wurde im gebundenen System er-
richtet (Abb. 6). Es wurden ausschlieBlich starke
Eichenholzer verwendet, die auf ein hohes Alter
schliefen lassen. Die Aussteifungen und deren
Verbindungen mit dem Gertist des Fachwerkes
wurden mittels aufgeblattetem Kopfband mit
Schwalbenschwanzblatt hergestellt.

Sparren
Aufschiebling

Rahmbrett

Abb. 6 Verbindung Stinder / Deckenbalken.

Die verschiedenen Abbundzeichen, Locher an der
Fassade, romische Zahlen und Fihnchen an den
Gebindehdlzern sind vollstindig und von gleich-
er Art.Aus diesen Fakten schlieBen wir auf die Er-
bauung der Fachwerkbude im 16. Jahrhundert.
Ob die Gefache auch aus diesem Zeitraum stam-
men, ist nicht eindeutig nachvollziehbar, da die-
se oft erneuert wurden. Es konnen durchaus alte
Ziegel wiederverwendet worden sein.
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Eine Datierung des Mauerwerkes iiber Ziegel-
mafBe ist in Liineburgnicht moglich, da deren Ab-
messungen vom 14. bis in das ausgehende 18.
Jahrhundert konstant waren.

Die Stadtmauer, die die Riickwand des Hauses
bildet, besteht aus zwei Teilen, was an einem
Sprung innerhalb der Mauer und den unter-
schiedlichen Hohen deutlich zu erkennen ist
(Abb. 7). Der hohere Teil im Bereich der ehe-
maligen Fachwerkbude wurde zur selben Zeit
wie das Fahrtknechthaus errichtet. Hinweis auf
diese Vermutung gibt uns die Nischeneinteilung
im Dachgeschoss. Die Hohe und die Ausfithrung
der Nischen ergeben mit dem Geschoss eine Ein-
heit. Weiterhin unterstiitzt diese Aussage die in
das Mauerwerk eingebundene Auflagerung der
Deckenbalken in Form einer hervorspringenden
Schicht in Ziegelstirke. An der gesamten Stadt-
mauer ist der Fugenstrich teilweise noch zu er-
kennen. Zwar kann man unterschiedliche Ver-
binde in den beiden Teilen der Stadtmauer se-
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Abb. 7 Lage der Stadtmauer im Dachgeschoss.

hen, doch sind sie nicht konsequent ausgefiihrt,
das heilt innerhalb einer Fliche wechselt der Ver-
band. So trifftt man den wilden, Block- und go-
tischen Verband an. Winde wurden bis ca. 1500
im gotischen und wildenVerband gemauert, wo-
bei der Blockverband ab dem 16. Jahrhundert
Anwendung fand.

Ob beide Teile im selben Zeitraum gebaut wur-
den, ist nicht eindeutig nachvollziehbar. Jedoch
gehen wir davon aus, dass beide Teile zusammen
errichtet wurden. Die Handstrichziegel, der Fu-
genstrich und die starke Fugenausbildung sind
eine Begriindung. Dagegen sprechen die unter-
schiedlichen Verbiande, die verschieden Stirken
und Hohen der Stadtmauer und die Verbindung
beider Teile miteinander. Die unterschiedlichen
Hohen und Stirken kannman durch die Nischen
und die GroBe des Haupthauses, das zusammen
errichtet wurde, erklaren. Warum man allerdings
beide Teile nicht biindig zusammenschlieBen
lieB3, konnen wir uns nicht erklaren. Um 1530
wurde die Stadtbefestigung erweitert und ausge-
baut. Dieses Datum deckt sich etwa mit dem Er-
bauungszeitraum des Fahrtknechthauses. Die
unterschiedlichen Fakten lassen keinen eindeu-
tigen Schluss zu.

Die Sparren des Haupthauses sind vermutlich
nicht mehr die Originalhdlzer. Sie stammen aus
dem Ende des 18. Jahrhundert, was wir anhand
der vollen, gebeilten und waldkantigen Kiefern-
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holzer vermuten. Handstrichziegel der Dachhaut
sind ohne Stempel und demzufolge nicht einzu-
ordnen.

Der Anbauwurde spiter errichtet. Wir gehen da-
von aus, dass man ihn als eigenstindiges Haus er-
baut hat. Daflir sprechen die unterschiedlichen
Hiuserhohen und ehemaligen Raumhohen. Zur
Datierung des Anbaus lieBen sich die Decken-
balken heranziehen. Diese bestehen aus Eiche
und besitzen an den Enden eine Fase, die der
Form eines Schiffskieles entspricht, eine soge-
nannte Schiffskehle. Die Schiffskehle stellt eine
Sonderform des Spatmittelalters dar. In Liineburg
soll diese Form aber noch im 17. Jahrhundert
Anwendung gefunden haben. Eine Altersbestim-
mung nach den Bearbeitungsmerkmalen der
Holzer, handgebeilt, gesigt oder maschinenge-
sigt, konnten wir nicht durchfiihren, da diese zu
stark bearbeitet waren. Die Ziegel derWinde be-
stehen aus Handstrichziegeln. Wire der Anbau
mit dem Haupthaus und der Stadtmauer gebaut,
hitte man vor die Stadtmauer keine zusitzliche
Wand gesetzt und die Deckenbalken mit einge-
bunden. Wir gehen davon aus, dass der Anbau in
der Zeit zwischen Ende 17.Jahrhundert und Mit-
te des 18. Jahrhunderts errichtet wurde.Wann je-
doch die Verbindung zum Haupthaus hergestellt
wurde, ist nicht eindeutig nachvollziehbar.

Winde, Decken und Fu3boden stammen aus al-
len Bauphasen. Die ilteste Decke stammt aus dem

16. Jahrhundert. Einige der Dielen haben sehr
grofle Abmessungen und bestehen aus Eichen-
holz. Diese stellen den FuBboden und gleichzei-
tig die Deckenuntersicht dar. Die letzten Bau-
maBnahmen wurden um 1960 durchgeftihrt.

Fenster und Tiiren in einer Fassade dienen der
Reprisentation und werden deshalb ohne gro-
Beren Aufwand hiaufiger ausgetauscht. Die Fen-
ster und die Eingangstlir vom Haupthaus sind
keine Originalbauteile, da man an kleinen Aus-
nehmungen deutlich andere Hohen flir Sturz-
riegel erkennen kann.Verkittete Fensterscheiben
kamen ab dem 18. Jahrhundert zur Anwendung.
Die Ausbildung einer Spitzfase an den Sprossen
war ab Mitte des 19. Jahrhunderts verbreitet.

Weiterhin kann man die Fenster tiber ithre Stiitz-
kloben in Verbindung mit den Winkelbindern
datieren (Abb. 8). Sie waren fiir Drehfliigelfen-
ster zwischen dem 18. und dem frithen 20. Jahr-
hundert eine Standardlésung. Daraus schliefen
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Abb. 8 Beschlagwerk eines Fensters.
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wir, dass die Fenster aus dem Ende des 18. bis
Mitte des 19. Jahrhunderts stammen.

Die Tiiren des Gebiudes sind vermutlich zweit-
verwendet, lassen also keine Altersbestimmung
auf das Gebiaude zu. Dies ist an den Aussparun-
gen fuir die Ttirschldsser zu erkennen, die sich teil-
weise an anderen Stellen befanden. Zusitzlich
sind die Tiiren im Bereich des Sockelfrieses teil-
weise abgesigt, was falsche Proportionen und Si-
geflichen deutlich machen. Die ilteste Tiir
stammt aus der Zeit des Barock, was man an der
Sprossenteilung, dem geschwungenen oberen
Bereich und dem Schnitt durch Profil und Fil-
lung erkennen kann.Typische viertelkreisférmige
oder geschwungene Aussparungen der Ecken
sind an dieser Tiir anzutreffen.

Gutachten, Akten

Das Ergebnis der dendrochronologischen Unter-
suchung durch das Ordinariat fiir Holzbiologie
der Universitait Hamburg am 22.12.2000 besti-
tigt,dass die Holzer des Fachwerkes im Zeitraum
von 1538/39 bis 1542/43 gefillt wurden. Eine
Lagerung der Holzer fiir stidtische Bauvorhaben
war in Liineburg tiblich. Sie wurden bei Bedarf
von der Holzhude, einem Lagerplatz aul3erhalb
der nordlichen Stadtbefestigung, angefordert. Die
Inschrift auf dem spitgotischen Vorhangbogen
iber den Eingang zum Gewdlbegang kann so-
mit als Erbauungsjahr angenommen werden.

Bei der Untersuchung der Farbfassung des Tiir-
sturzes und der Gewiandestinder im August 2000
kamman zu dem Schluss,dass der Vorhangbogen
Mitte des 16. Jahrhunderts errichtet wurde. Die
fortlaufende Nummerierung der Abbundzeichen
sowie die Fortsetzung der Ornamente auf dem
siebenten und achten Stinder lassen darauf'schlie-
Ben, dass ein gemeinsames Baudatum hochst-
wahrscheinlich ist.

Als die Salzquellen der Hiitten-Soleab 1777 nicht
mehr genutzt wurden, versuchte die Saline die
Hiuser zu verkaufen. Um den Verkaufswert fest-
zusetzen, liel} die Salinenverwaltung von Fahrt-
meister Gudau eine Baubeschreibung mit an-
schlieBender Taxierung erstellen. Darin werden
die Hiuser wie folgt beschrieben: ,,...Das zweite
Fahrtknechts Haus hat eine Diehle, Stube, Kiiche,
Kammer, einen Balken Keller, eine niedrige Pol-
ter Kammer und einen kleinen Boden Raum
unterm Dache. Dieses Haus habe ich nach jetzi-
ger Beschaffenheit und Werth in N 2/3tel zu 90
Rethr taxiret. .... Besagte drey Hauser haben hin-
ten an der Wall-Seite eine hohe massive Mauer,
und sind mit einem Pult Dache und forne mit ei-
ner Dachwand, auch haben die beiden Fahrt-
knechte gemeinschaftlich den Fahrtgang unterm
Wall ... Aus der Beschreibung geht keine ein-
deutige Zuordnung der beiden Fahrtknechthiu-
ser hervor. Sie werden nur im Wert unterschie-
den. Da in der Beschreibung ein Hofraum zwi-
schen dem Fahrtknechtwitwenhaus und dem er-

sten Fahrtknechthaus erwihnt wird und das er-
ste Haus noch einen Garten besessen hat, gehen
wir davon aus, dass es sich bei dem zweiten Haus
um das Fahrtknechthaus Hinter der Bardowicker
Mauer Nr. 5 handelt. Bestitigen konnen wir
diese Annahmen durch den Vergleich der Haus-
nummerkonkordanz mit einem alten Stadtplan.
An den Verkauf der Hiuser waren Bedingungen
gekniipft, so blieb zum Beispiel die Stadtmauer
Eigentum der Stadt und musste zugianglich blei-
ben.

Im Jahr 1805 miissen sich die Hauser immer noch
in Salinebesitz befunden haben. In einem ,,Ver-
zeichnis aller zu der Saline in Liineburg geho-
renden Gebiude und Bauwerke* wurde das Haus
noch als Eigentum der Saline gefiihrt: ,,... Ein auf-
gestindertes Gebaude fiir 2 Fahrtknechte ... Lin-
ge 78,5 Ful} [ca.22,8 m] Breite 16,5 Ful3 [ca. 4,8
m] ... Beschaffenheit schlecht ... aequeriert [er-
worben] 1799 ... von der Saline ...“. Wir gehen
davon aus, dass die Linge flir beide Hiuser ein-
schlieBlich Fahrtgang giiltigwar.Das Haus, schon
vor 1799 in Salinebesitz, war aber bei der Sali-
nenreform tibernommen worden.

Aufeiner Zeichnung des Malers Hugo-Friedrich

Hartmann sieht man das Haus, die Pforte und das
Leben in der StraB3e (Abb.9). Genaue Details und
Einzelheiten lassen sich daraus aber nicht ablei-
ten. Man kann aber einen Eindruck und unge-
fihre Vorstellungen vom Gebiude bekommen.

Abb. 9 Hugo Friedrich Hartmann, Hinter der Bardowicker
Mauer, Bleistiftzeichnung 19009.

Mit dem Anlegen des Liineburger Grundbuchs
im Jahr 1877 sind seit diesem Zeitpunkt alle An-
derungen der Besitzverhiltnisse schriftlich fest-
gehalten. In dieser Akte findet man Eintrige tiber
die Besitzer, Wert des Hauses, Hypotheken usw..
In der Hausakte des Bauamtes wurde im Jahr
1919 der erste Eintrag vorgenommen.

Im Zuge einer Gebdudeerfassung in der Liine-
burger Altstadt im Jahr 1949 wurde das Haus fo-
tografiert und beurteilt (Abb. 10). Auf dem Foto
sind das Fachwerkhaus und der Anbau noch un-
verputzt. Man sieht hier, dass das Fenster F2 nicht
dem heutigen entspricht und sich an einer ande-
ren Stelle befindet. AuBBerdem ist gut zu erkennen,
dass die Schwelle und der untere Bereich des flinf-
ten Standers bis zur ersten Riegelebene bereits da-
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Abb. 10 Hinter der Bardowicker Mauer, Photographie 1949.

mals durch neuere Holzer ersetzt worden sind.
Die erste Riegellage und die Schwelle setzen sich
im Anbau fort. Der Bereich zwischen dem vier-
ten und sechsten Gebinde scheint in Hohe der
ersten Riegellage nach aufen verformt. In diesem
Gutachten wurde das Haus wegen erheblicher
Baumingel, der sanitiren Verhiltnisse [Kiibel] und
der Rattenplage zum Abbruch empfohlen.

Im Jahr 2000 wurde bei Aufriumarbeiten 1m
Fahrtknechthaus ein alter Film gefunden. Laut

Angaben der Nachbarn stammt dieser aus der
Zeit um 1960. Zwischen 1949 und 1960 nahm

man am Haus umfangreiche Verinderungen vor.
Die Gefache des Haupthauses wurden verputzt,
die nachtriglich eingebauten Holzteile entfernt
und durch Mauerwerk ersetzt. AuBerdem wur-
de der Sockelbereich des gesamten Hauses er-
neuert. Im Anbau beseitigte man die Holzer
ebenfalls. Des weiteren tauschte man Fenster aus.
Der Eingangsbereich aus Beton deutet auch auf
einen Einbau der Betonful8boden im Haus zu
dieser Zeit. Die schon angebrachten Rinneisen
am Anbau lassen den Schluss zu, dass das Haus
kurz vor Beendigung der damaligen Sanierungs-
maBnahmen stand. Wir vermuten, dass mit den
Umbauten in den Jahren um 1960 auch das Her-
absetzen der Decke erfolgte. Begriinden kann man
das durch die Treppe, die in diesem Zeitraum ein-
gebaut und den Verhiltnissen angepasst wurde.

Der Neuanstrich des Portals zum Fahrtgang
durch die damaligen Eigentiimer im Juni 1973
wurde durch ein Foto festgehalten. Darauf kann
man die Wappen und die Stadtmarke noch er-
kennen.Viele Einzelheiten sind heute durch Wit-
terungsschiden und unsachgemifle Behandlung
verschwunden.

In der Grundliste der Baudenkmale gem. § 3
NDSchG vom 24.05.2000 ist das Haus Hinter
der Bardowicker Mauer Nr. 5 als Einzeldenkmal
verzeichnet. Die wesentliche schutzbegriinden-
de Bedeutung sind Typus und Stilausprigungen,
das heiB3t es ist geschichtlich, wissenschaftlich und
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stadtebaulich von besonderer Wichtigkeit.
Denkmalpflegerische Bewertung

Baudenkmale geben auf eindrucksvolle Weise ei-
nen Einblick in das Leben der Menschen ver-
gangener Zeiten. Deshalb ist es unser Ziel, die hi-
storische Substanz zu schiitzen und den Charak-
ter des Fahrtknechthauses zu erhalten.

Der vermutlich ilteste und am wenigsten verin-
derte Teil des Hauses ist das Fachwerkgertist. Da
sich diese Holzer tiberwiegend in einem guten
Zustand befinden und fiir den Charakter des
Hauses prigend sind, miissen sie erhalten und ge-
sichert werden. FehlendeTeile werden aber nicht
unbedingt durch ein Kopie ersetzt, sondern es
konnen hier moderne Konstruktionen, wie
Stahl, verwendet werden. Damit wollen wir be-
wusst einen Eingriff, der die Lebendigkeit
widerspiegelt, kenntlich machen.

Bei der Stadtmauer legen wir das Hauptaugen-
merk auf die Innenseite mit der Nischenteilung,
die eine untypische Konstruktion innerhalb der
Befestigungsanlagen darstellt. Dadurch ergibt sich
eine interessante und reizvolle Ansicht, die un-
bedingt erhaltenswert ist. An der Mauer sollen be-
hutsame Instandsetzungen und Sicherungen vor-
genommen werden. Im Gegensatz zur Innensei-
te ist an der AuBenseite der Charakter einer Stadt-
mauer durch eine Putzschicht gestort. Deshalb
)

haben wir uns entschieden, an dieser Seite eine
Verschalung mit Wirmeschutz anzubringen.
Die Ausfachungen im Fachwerk sind {iberwie-
gend in einem guten Zustand und werden teil-
weise nur gesichert. Die Dachfliche wirkt durch
die Dacheindeckung mit Hohlpfannen und die
Verformungen sehr lebendig. Darum sollen nur
beschidigte Ziegel des Haupthauses durch Zie-
gel des Anbaus ersetzt werden. Der Anbau wird
mit neuen Hohlpfannen gedeckt.

Die Fenster in der Fassade wirken auf den ersten
Blick sehr unterschiedlich, jedoch besitzen sie ei-
nen dhnlichen Aufbau. Dennoch geben sie der
Fassade ein besonders interessantes Aussehen.
Deshalb sind die Fenster aufzuarbeiten. Durch die
Ausbildung als Kastenfenster werden heutige An-
spriiche erfiillt.

Eine zuriickhaltende neue Farbgestaltung der
Fassade rundet die Gesamterscheinung des Fahrt-
knechthauses ab. Bei der Farbauswahl richten wir
uns nach den Farbresten, die wir vorgefunden ha-
ben.

Die Verinderungen der Bude im Laufe der Zeit
haben die Struktur fiir die heutige Nutzung un-
giinstig gemacht. Ein totaler R iickbau ist aus ver-
schiedenen Griinden nicht zu vertreten. Einer-
seits ist das urspriingliche Aussehen nicht mehr
eindeutig nachzuweisen und auflerdem wire die-
se MafBnahme zu kostenintensiv. Die wiederher-
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gestellte hohe Diele und die Polterkammer sol-
len ein kleinen Einblick in das frithere Aussehen
geben. Neue Winde werden wegen der Flexibi-
litdt und zur Schonung der vorhandene Substanz
in Trockenbauweise errichtet. Spitere Umbau-
malBnahmen werden somit erleichtert.

DieTreppen zum Dach- und Kellergeschoss sind
erhaltenswert. Die zweitverwendete klassizisti-
sche Treppe vom Erd- zum Zwischengeschoss
wurde durch die mangelhafte Ausfiihrung beim
Anpassen zerstort. Deshalb muss sie ersetzt wer-
den. Die neue Treppe soll ein Zusammenspiel
verschiedener Baumaterialien, die im Haus ver-
wendet werden, widerspiegeln. Es werden Stahl
und Holz in ihr verarbeitet. Zudem wird in die-
sem Bereich die Sichtigkeit der Stadtmauer mit
ihrem Feldsteinfundament hergestellt.

Die Innentiiren aus der Zeit des Historismus sind
vermutlich alle zweitverwendet. Um ein ein-
heitliches Bild im Erdgeschoss zu bewahren, sol-
len die am geringfligigsten geschadigten Tiiren
erhalten bleiben. Sie werden aufgearbeitet und
mit einem neuen Farbanstrich versehen. Das
Hauptaugenmerk legen wir dabei aufdie barok-
ke Ttir, da sie die Ansehnlichste ist.

Die AuBentiir einschlieBlich Oberlicht soll durch
eine neue Tir, die dem Charakter des Hauses ent-
spricht, ersetzt werden. Mit ihr kann die niedri-
gere Hohe einer fritheren Tiir angedeutet wer-

den. Im Aussehen und Struktur soll sie der Ein-
gangstiir zum Gewolbegang entsprechen.

Bei BaumaBnahmen an erhaltenswerten Gebiu-
den muss man sich immer bewusst sein, dass hi-
storisch wertvolle Substanz zerstort werden
kann. Deshalb sind jeder Schritt und seine Aus-
wirkungen genau zu iiberlegen, denn entfernte
oder beschidigte Konstruktionen sind fiir immer
verloren und nicht wieder zu ersetzen.
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Eine Landschaftstapete
des 19. Jahrhunderts

Heiner Henschke

Wer vor dem Gebiaude Neue Siilze 2 in Liine-
burg steht,bemerkt eine auBerordentliche Schief-
lage, die von der Lage auf der Abbruchkante des
Senkungsgebietes herriihrt. Die durch die Schief-
lage hervorgerufenen Risse im Mauerwerk wa-
ren in den 60er Jahren einer der Griinde, das Ge-
biude durch die Stadtplanung ohne weitere Be-
sichtigung aufzugeben und einer StraBenverbrei-
terung zu opfern. Dazu ist es gliicklicherweise
nicht gekommen und so hat sich in Liineburg ein
anschauliches Zeugnis der Wohnkultur des frithen
19.Jahrhunderts erhalten.

In der Mittelachse des 7-achsigen Gebiudes ge-
langt man iiber den Windfang in einVestibiil, wel-
ches in der Anlage vom Klassizismus des frithen
19.Jahrhunderts geprigtist (Abb. 1). In der Mittel-
achse des Erdgeschoss-Grundrisses liegt im hin-
teren Teil die Treppe, deren Austritt im 1. Ober-
geschoss direkt auf eine Ttir fiihrt, hinter der sich
ein Saal von ca. 5,30 x 8,90 m befindet, dessen
Winde mit einer umlaufenden Panoramatapete

des frithen 19. Jahrhunderts bekleidet sind.

Durch die Lage auf der Abbruchkante des Sen-
kungsgebietes haben sich im Laufe der letzten
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Abb. 1 Grundriss Erdgeschoss und Obergeschoss.

knapp 200 Jahre erheblicheVerformungen im Ge-
biude ergeben, die jedoch nur geringe Auswir-
kungen auf die Tapete im 1. Obergeschoss gehabt
haben. Der besonderen Umsicht des Gebdude-
eigentlimers ist es zu verdanken, dass die Tapete
noch heute in einem recht guten Zustand ist.

Eine erste Nachfrage beim Deutschen Tapeten-
museum in Kassel hat ergeben, dass es sich bei
dieserTapete um die nurnoch in wenigen Exem-
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plaren erhaltene ,,Grande Helvétie® der Manu-
faktur Zuber aus Rixheim bei Miihlhausen im
ElsaB3 handelt, die ab 1815 produziert wurde.

Der kulturelle Hintergrund der
Landschaftstapeten

Die handgedruckten Landschafts- und Panora-
matapeten erfreuten sich im fitihen 19. Jahrhun-
dert groBer Beliebtheit. Da das R eisen noch miih-
selig und zeitraubend war, holte man sich die Welt
in die Wohnung oder erfreute sich an den Bil-
derfolgen aus der Weltliteratur, der Theaterwelt
oder an aktuellen Ereignissen.

Dass die Schweizer Landschaftstapete dabei zu den
beliebtesten Wanddekorationen zahlte, hat thren
Grund in einer allgemeinen Schweiz-Begeiste-
rung des 18. und 19. Jahrhunderts, die durch das
Epos ,,Die Alpen® von Albrecht von Haller 1729
ausgelost wurde und durch die R ousseausche Na-
turbegeisterung noch verstiarkt wurde. Die Schon-
heit der Alpen wurde entdeckt und die Begei-
sterung fand ihren Niederschlag in einerVielzahl
von Publikationen seit 1750 bis weit in das 19.
Jahrhundert hinein. Dass dabei die Schilderungen
der Zustinde oft weit an der Wirklichkeit vorbei
gingen, sei hier nur am Rande vermerkt.

Als 1803 die Schweiz nach der Besetzung durch
die Franzosen, die das Land in 2 Lager spaltete,
die Unabhingigkeit wiedererlangte, wurde die

alte Idee eines Nationalfestes wieder aufgegrif-
fen und in die Tat umgesetzt. Dieses sogenannte
Unspunnenfest sollte nach dem Wunsch der In-
itiatoren der Anfang einer nationalen Wiederge-
burt werden. Die Volkswirtschaft sollte demon-
striert werden und Wettbewerbe in klassischen
Schweizer Disziplinen wurden ausgeschrieben.
Die beiden Unspunnenfeste von 1805 und 1808
waren der Grundstein fiir den Weltruf des Ber-
ner Oberlandes. Die Helvétie-Tapete zeigt die
Stimmung der Unspunnenfeste, die durch die
Verklirung der tatsichlichen Verhiltnisse in der
Schweiz zu Beginn des 19. Jahrhunderts seit ih-
rem Erscheinen 1815 einen reienden Absatz
fand. Die Beliebtheit gerade dieser Tapete wird
verstandlich durch die auch in Deutschland sehr
starke Wiedergeburt des Nationalgedankens nach
dem Ende der franzosischen Besetzung 1813.

Die Tapete

Die ,,Grande Helvétie* besteht aus insgesamt 20
Bahnen von je 67,7 cm Breite, also eine Ab-
wicklung von ca. 13,54 m. Unter Berticksichti-
gung von Fenstern und Tiren ergibt sich ein
Raum von rund 21 m?, der durch diese Tapete
gestaltet werden konnte. Sie ist als Endlosdarstel-
lung konzipiert, d. h., Bahn 20 fiigt sich nahtlos
an Bahn 1 an (Abb. 2).

Entwickelt wurde sie ab 1812, erstmalig produ-
ziert 1815. Urspriinglich wurden Bogenpapiere

"i
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Abb. 2 Lage der Tapeten im Saal nach der Original-Num-
merierung.

in einer Hohe von 55 cm verwendet, ab 1830
dann Rollenpapier. Gedruckt wurde mit Holz-
modeln unter Verwendung von Leimfarben. Da-
bei musste fiir jede Farbe oder Schattierung eine
eigene Platte hergestellt werden. Angaben iiber
die Anzahl der Modeln bzw. der Farben sind flir
die Helvétie nicht erhalten. Bei farbigen Tapeten
wie den 1834 geschnittenen ,,Ansichten von
Nordamerika® waren es 1690 Platten und 223
Farben. Die Platten waren mit Passmarken ver-
sehen, die so geschickt angeordnet werden mus-
sten, dass sie beim Uberdrucken verschwanden.
Nach jedem Druck wurde jede Bahn sorgfiltig
tiberpriift, ggf. mit dem Pinsel korrigiert, bevor
der nichste Druck erfolgen konnte.

Von der Darstellung der Schweizer Bergwelt sind
2 Varianten erschienen: Die ,,Grande Helvétie®,

1815 in den Verkauf gelangt, und die ,,Petite Hel-
vétie®, die wohl gegen 1818/1819 auf den Markt
kam. Die ,,Petite Helvétie® besteht aus 4 hori-
zontalen Bahnen mit etwas reduziertem und

leicht verindertem Bildprogramm zur ,,Grande
Helvétie®.




Abb. 4 Bahn 14 - 18 : Das kleine Holzhaus und das grofie Berner
Haus vor der Alpenkulisse.

Die nachfolgend beschriebene Tapete ist auf Bo-
gen mit den Abmessungen 67,7 x 55 cm ge-
druckt. Es handelt sich somit um ein friihes
Exemplar vor 1830. Ein Durchzihlen der Bah-
nen zur Priifung der Vollstindigkeit ergab die
tuberraschende Anzahl von 23 Bahnen, ohne dass
doppelte Darstellungen sichtbar waren. Dies wird
erklarbar durch das Einfligen von 3 Bahnen zwi-
schen den Bahnen 3 und 4, die durch Bemalen
so geschickt erginzt wurden, dass es eines getib-
ten Auges bedurfte, diese Erginzung zu erken-
nen, zumal diese Stelle noch durch einen
Schrank zur Hilfte verdeckt wird.

Der Raum, der mit seinen 47 m2 die erwihnten
21 m2 erheblich tberschreitet, zeigt, wie ge-
schickt die Darstellungen der Tapete in Szenen
unterschiedlicher Breite gegliedert wurden. Und

Abb. 5 Bahn 19 + 20 : Personengruppe mit
Waldkulisse und der Schlange.

tatsichlich folgt die Abwicklung dieser Tapete
nicht dem fortlaufenden Bildprogramm, sondern
die Breite der Szenen wurde den zur Verfligung
stehenden Wandflichen angepasst (Abb. 3-10).
Die beiden Hauptdarstellungen, das kleine Holz-
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Abb. 6 Bahn 3 : Das Scheiben-

Bemalen erginzt. durch Bemalen erginzt.

haus mit dem groBen Berner Haus (Bahn 14 bis
18) sowie der Blick tiber denVierwaldstitter See
(Bahn 9 bis 13) nehmen die Hauptflichen des
Saales ein, wihrend die weiteren Darstellungen
auf den restlichen Wandflachen verteilt wurden.

B - S

Abb. 7 Bahn 4 : Baumgruppe mit der
schieflen. Die linke Hailfte ist durch ~ Heuerin. Die rechte Halfte ist ebenfalls

Abb. 8 Bahn 7 + 8 : Das Bogenschieflen
mit den Schiitzen und einer Kuhherde.

Die Zihlung der Bahnen von rechts nach links
folgt der Originalbeschreibung, die erhalten ist.
In den schmalen Pfeilern zwischen den Fenstern
befinden sich keine Abbildungen, dort sind Spie-
gel aufgehingt.




Abb. 9 Bahn 9 - 13 : Blick iiber den Vienwaldstitter See

Die Tapete beginnt oberhalb einer Holzpaneele
von 75 cm Hohe. Die Gesamthohe derTapete be-
trigt 264 cm, wobei die gedruckte Darstellung
ca.230 cm betrigt, der restliche Bereich ist als be-
wolkter Himmel durch Bemalen erginzt. So
konnte die Tapete den unterschiedlichen Raum-
hohen angepasst werden. Die Fassungen des Saa-
les werden erginzt durch einen Eichen-Parkett-
boden und eine tapezierte, mit einem konzen-
trischen, auf den Kristall-Lister zulaufenden
Strahlenkranz bemalte Decke. Die Fassung der
Decke stammt nach Angaben des Eigentlimers
aus den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts und
wurde von einem Ortlichen Malermeister ausge-
fihrt.

Insgesamt hat sich mit diesem Saal ein Raum er-
halten, der seit rund 180 Jahren keine wesent-

Abb. 10 Bahn 1 + 2 : Drei Minner: der Maler, der
Botaniker, der Reisefiihrer vor einer Baumgmppe. An der Pa-
neele werden die Setzungen des Gebaudes sehr deutlich.

lichen Verinderungen mehr erfahren und alle
Moden iiberdauert hat.

Literatur:
Verena Baumer-Miilley, Schweizer Landschaftstapeten des

frishen 19. Jahrhunderts (Bern 1991).
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Ornamentierte Bodenfliesen der
frithen Neuzeit in Liineburg - eine
kleine Auswahl

Karola Kroll

Bereits seit dem 13. Jahrhundert ist in Deutsch-
land die Produktion von ornamentierten Bo-
denfliesen belegt. Zunichst fanden sie vor allem
in Kléstern und auf Burgen Verwendung. Aber
auch die reichen Biirger in den Stiadten wollten
in thren Hiusern bald nicht mehr auf dieses prak-
tische Schmuckelement verzichten. So sind auch
in Liineburg noch R este dieser Bodenbedeckung
aus der frithen Neuzeit zu finden.

Als Beispiel soll ein Bruchstiick einer sehr reich
verzierten Majolikafliese vorgestellt werden, das
bei Grabungen auf dem Grundstiick ,,Auf der
Altstadt 12 geborgen wurde (Abb. 1).Von dem
ehemals linglichen Sechseck ist etwas iiber die
Hilfte erhalten, so dass seine Gesamtlinge mit
18,5 cm rekonstruiert werden kann. Die Dicke
liegt bei 2,3 cm. Die Kanten sind leicht schrig
unterschnitten und ermdoglichen so eine (fast) fu-
genlose Verlegung. Die aus hellem Ton bestehen-
de Fliese ist auf einer deckenden Zinnglasur mit
blauen Spiralranken, einer blauen dreiteiligen
Bliite und gelben floralen Motiven verziert. Pa-
rallel zur Spitze findet sigh ein Glasurabriss, der

Abb. 1

durch ein Zusammenbacken mit einer weiteren
Fliese im Brennofen entstanden sein wird. Wie
die fehlende Seite bemalt war, ist nicht zu re-
konstruieren, da diese Fliesen keine symmetri-
schen Motive aufweisen. Es handeltsich dabei um
eine importierte Fliese vom ,, Typ Herckenrode®,
benannt nach dem FliesenfuBboden im Zister-
zienserkloster Herckenrode, Provinz Limburg,
Belgien. Diese ist vermutlich in der ersten Half~
te des 16. Jahrhunderts in Antwerpen hergestellt
worden. Dort hatten sich einige Kiinstler aus Spa-
nien und vor allem Italien angesiedelt und die
Majolikatechnik mitgebracht.

Aber nicht nur importierte Fliesen, sondern auch
in Liineburg produzierte Fliesen sind bekannt.
Bei den Ausgrabungen auf dem Gelinde der
friihneuzeitlichen Tépferei ,,Auf der Altstadt 29
kamen neben Gefilen und Ofenkacheln auch
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Abb. 2

etliche Bruchstiicke der unterschiedlichsten Bo-
denfliesen zu Tage, die allesamt aus rotem Ton
hergestellt wurden und senkrechte wohl mit ei-
nem Messer beschnittene Kanten besitzen.

Die tiberlieferten Fliesensind offensichtlich Fehl-
brinde, die unbenutzt in die Kloake im hinteren
Teil des Grundstiicks geworfen wurden. Es gibt
darunter einfache quadratische Fliesen mit einer
Kantenlinge von etwa 17 cm, die griin, gelb oder
braun glasiert sind. Die Glasur wurde auf eine
Schicht Engobe (ein Auftrag aus diinnfliissigem
Tonbrei) aufgebracht, die in diesem Fall von gelb-
beiger Farbung ist, damit die Glasuren besser zur
Geltung kommen.

Interessant ist ein Stlick einer 2,3 cm dicken, ehe-
mals sechseckigen Fliese, deren Breite 15,2 cm
betrigt. Auf der bereits engobierten Fliese wur-
de mittels einer durchlochten Schablone ein Mo-

tiv aufgestiubt (Abb. 2). Die einzelnen Punkte
sind noch gut zu erkennen, das barock anmu-
tende Motiv ist allerdings nicht genau zu be-
stimmen, da hier sicher tiber die Hilfte fehlt und
die Schablonierung zu den Rindern hin nicht
mehr erhalten ist. Vermutlich sollte das Muster
mit farbiger Glasur ausgemalt werden. Bisher feh-
len aber Vergleichsstiicke.

Von einer weiteren rautenformigen, 2,1 cm dik-

ken Fliese mit Engobe und weiler Glasur, ver-
mutlich einer Zinnglasur, ist etwa die Hilfte er-
halten (Abb. 3). Die maximale Linge von Ecke
zu Ecke wird etwa 22 cm betragen haben, die an-
dere Diagonale hatte eine Linge von 12 cm.
Durch Risse auf der Fliesenoberseite in Glasur
und Scherben ist sie eindeutig als Fehlbrand zu
identifizieren. Rautenférmige Fliesen lassen sich
allein oder zusammen mit anderen Fliesenfor-

—
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Abb. 3

I

Abb. 4
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men, z.B. Quadraten oder Dreiecken, zu reizvol-
len Mustern legen.

Um eine besondere Form handelt es sich bei ei-
ner trapezformigen Fliese mit einer maximalen
Linge von 19 cm, die durch eine gerade Rille in
eine Raute und ein Dreieck unterteilt ist (Abb.
4). Die Raute ist mit griiner Glasur, das Dreieck
mit gelber Glasur eingefirbt. Moglicherweise
handelt es sich um die Hilfte eines gleichseiti-
gen Sechsecks mit einer Kantenlinge von 9,5 cm,
da die Fliese an der lingsten Seite Abbruchspu-
ren zeigt. Vielleicht war seitenverkehrt dasselbe
Motiv angefligt,so dass sich zwei griine Dreiek-
ke und zwei gelbe Rauten gegeniiberstehen. Es
konnte auch sein, dass hier eine Fliese produziert
wurde, die man erst nach dem Brand in einzel-
ne Elemente zerlegt.

Einige Bodenfliesen sind aber nicht einfach nur

farbig glasiert, sondern durch Ornamente ver-
1

Abb. 5

ziert, die durch ein Model in die Fliese einge-
presst wurden.

In der Kloake der Topferei fanden sich in einer
Tiefe von etwa 1 m mindestens 10 modelgleiche
Fliesen mit einer Kantenlinge von 13,5 cm und
einer Dicke von 1,8 c¢m, die nur auf der Ober-
seite mit einer beigen Engobe {iberzogen waren
(Abb.5). Beim Motiv handelt es sich um ein Spit-
zoval, das sich diagonal iiber die gesamte Fliese
erstreckt. In den verbleibenden Ecken findet sich
je ein Viertelkreis, in dem sich drei ganze und
zwei halbierte radial angeordnete, zur Mitte ver-

jingte Strahlen einer Viertelbliite und ein klei-
ner Viertelkreis vom Untergrund abheben. Zwei
Stiicke zeigen Reste einer blauen Glasur auf der
Freifliche zwischen Spitzoval und Bliite und bei
einem Bruchstiick sogar zwischen den Bliiten-
blittern. Seine ganze Pracht entfaltet das Muster
erst, wenn vier Fliesen im Quadrat aneinander
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gelegt werden: dabei ergibt sich eine vollstindi-
ge Bliite mit 16 Bliitenblittern und einem Punkt

im Zentrum, die von einem groBeren Kreis um-
schlossen wird, den die vier Spitzovale bilden
(Abb. 6). Durch das Bliitenmotiv in den Ecken
1st nur dieses eine (sinnvolle) Muster moglich. Bei
Fliesen,die nur ein Spitzoval besitzen, ist zusitz-
lich noch die Verlegung im Fischgritmuster
denkbar.

Dieses Spitzoval-Bliitenmotiv findet sich bei wei-
teren FliesenfuBbdden in Gebiuden in Liineburg,
so beispielsweise in der Gerichtslaube des Liine-
burger Rathauses. Vom Gerichtsgestithl um-
schlossen findet sich das Muster in zwei Varian-
ten. Dabei sind die Fliesengrofe und ein Motiv-
detail entscheidend: In der Mitte der Raumes be-
finden sich 378 kleinere Fliesen mit einer Kan-

tenlinge von 13,8 cm in einer Anordnung von 9
x 42 Reihen (Abb. 7). Diese Fliche ist umschlos-
sen von einer einzelnen Reihe nicht ornamen-
tierter Fliesen, die vermutlich ehemals in unre-
gelmiBiger Abfolge gelb und moglicherweise
dunkelbraun glasiert waren. Sie besitzen eine Lan-
ge von 15 - 15,5 cm und eine Breite von 14 -
14,5 cm. Daran anschlieBend findet sich eine
Doppelreihe groBerer Spitzovalfliesen mit einer
Kantenliange von 15 cm, insgesamt 216 Stiick. Die
Dicke der Fliesen ist nicht zu ermitteln, da sie ver-
legt sind. Beiden Fliesenformaten gemeinsam ist
die Anordnung der farbigen Glasur: Das Spitzo-
val ist weil3/beige, die Freifliche zwischen Spit-
zoval und Bliite wurde griin bei den gréBeren
bzw. griinblau bei den kleineren Fliesen einge-
firbt. Die Bliite selbst ist zweifarbig, abwechselnd
griin und weil3 glasiert, wobei die halben Bliiten
bei den groBeren Fliesen regelmiBig weil3, bei den
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kleineren immer griin gefirbt wurden. Die gro-
Beren Fliesen besitzen zusitzlich unter der Gla-
sur eine beige Engobe, die bei den kleineren zu
fehlen scheint (Abb. 8). Weiterhin unterscheiden
sich die Formate durch die unterschiedliche Aus-
formung des Mittelpunkts der Bliite. Wihrend bei
den kleineren ebenso wie bei den Topfereifliesen
die Mitte der Bliite durch einen Kreis gebildet
wird,ergibtsich bei den groBeren ein auf der Spit-
ze stehendes Quadrat. Die Fliesen zeigen einen
unterschiedlichen Grad der Abnutzung,.

Ein weiteres Exemplar mit Spitzovalmotiv wur-
de im letzten Jahr bei den Ausgrabungen in der
Liineburger Lambertikirche gefunden (Abb. 9).
In einer Tiefe von 30-40 cm wurde im Mittel-
schift eine engobierte und griin glasierte Fliese
geborgen, die recht abgelaufen ist, so dass nur
noch Reste von Glasur und Engobe vorhanden
sind. Bei genauerer Betrachtung 1Bt sich fest-
stellen, dass sie mit einer Kantenlidnge von 14 cm

148 ] 3 RS

Abb. 9

und einer Dicke von 2,5 cm etwas grofBer und
dicker ausfillt als die Topfereifliesen. Auch das
Muster ist nicht vollig identisch: es fehlt der
Mittelpunkt in der Bliite.

Uberraschenderweise findet das Motiv auch im
Kloster Liine Verwendung. In der Nonnenzelle
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Nr. 33 im ersten Stock kann man 21 Fliesen in
der Fensterbank bewundern (Abb. 10). Sie sind
ebenfalls engobiert und griin glasiert und besit-
zen eine Kantenlinge von 14 cm. Es ergeben sich
ebenfalls 16 Bliitenblitter, allerdings enthilt im
Unterschied zu den anderen vorgestellten Fliesen
jeder Viertelkreis vier vollstindige Bliitenblitter;
auch hier fehlt ein Mittelpunkt. Weitere Fliesen
mit diesem Motiv sind in den Fensterbinken der
Zellen Nr. 7 (ebenfalls mit griiner Glasur) und
Nr.17 (zweifarbig glasiert: gelbes Spitzoval, ab-
wechselnd gelbe und blaugriine Bliitenblitter und
blaugriine Restfliache) verbaut worden.

Fiir jede der erwihnten Fliesen muf3 manalso ei-
nen eigenen Model annehmen. Die verschiede-
nen Model lassen auf eine gréBere Produktion
dieser ornamentierten Bodenfliesen schlieB3en,
deren Herstellung in Liineburger Topfereien
plausibel erscheint.

Die Datierung der Fliesen bereitet aber einige
Probleme: '

- Die Fliesen aus der Topferei konnen bisher an-
hand der Beifunde nur grob ins 16./17.,vielleicht
18. Jahrhundert datiert werden.

- Die Rathausfliesen sindlaut Franz Kriiger nicht
urspriinglich an diesem Ort verlegt gewesen, so
dass eine Datierung ins Ende des 16.Jahrhunderts
mittels der ins Gestiihl eingeschnittenen Jahres-
zahl 1594 nicht statthaft erscheint. Gerade in der
Gerichtslaube hat es im 19. Jahrhundert ein-
schneidende Umbauarbeiten gegeben.

- Die Fliese aus der Lambertikirche stammt aus
einem AbriBhorizont des 19. Jahrhunderts. An-
dere Funde aus dieser Schicht stammen aus dem
16./17. Jahrhundert.

- Die Ausmalung der Zelle Nr. 33 im Kloster
Liine mit griinen barocken Rankenmotiven auf
gespannter Leinwand ist mit 1695 angegeben, ob
das gleichzeitig die Produktions- und Verlege-
zeit der Fliesen ist, lasst sich nicht beantworten.

In welcher Beziehung die verschiedenen Fliesen
zueinander stehen, ist schwer zu beantworten.
Nimmt man an, dass die Fliese durch den
Schrumpfungsprozess des Tons beim Trocknen
und Brennen bei jeder Abformung kleiner wird,
miisste die grofte Fliesenform die ilteste sein.

Ornamentierte Bodenfliesen mit zum Teil unge-
wohnlichen Motiven finden sich weiterhin im
Treppenhaus und im Biirgermeisterzimmer des
Liineburger Rathauses und in der Nonnenzelle
Nr. 22 im Kloster Liine. Moglicherweise liegen
verzierte Fliesen auch in anderen Liineburger
Gebiuden verborgen. Untersuchungen in dieser
Richtung wiren somit wiinschenswert.
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Erforschen und erhalten -
Archivrecherchen und
restauratorische Untersuchungen
in der Gerichtslaube und in der
Alten Kanzlei des Liineburger
Rathauses

Eine Kooperation der Denkmalpflege der
Stadt Liineburg mit dem Institut fiir Re-
staurierung der Fachhochschule Hildes-
heim/Holzminden/ Géttingen.

Ursula Schadler-Saub, Yvonne Erdmann,
Isabelle Hamann, Bettina Niekamp,
Melanie Potschien, Anke Schmitt und

Kirsten Schroder

Denkmale kann man nur fachgerecht erhalten,
wenn man sie genau kennt und versteht. Die
tiberlieferte historische Substanz und das Er-
scheinungsbild eines Kunstwerks sind nicht nur
durch die urspriingliche kiinstlerische Idee, son-
dern durch zahlreiche spatereVerinderungen und
Restaurierungen geprigt. Diese komplexe Ob-
jektgeschichte gilt es zu rekonstruieren, wenn
man Grundlagen fiir ein geeignetes Konservie-
rungskonzept erarbeiten will. Zunichst sind Ar-
chiv-und Literaturrecherchen notwendig, um so

viel wie moglich tber die Geschichte eines
Kunstwerks zu erfahren. Dann werden die

i

Schrift- und Bildquellen durch Untersuchungen
am Objekt verifiziert und erginzt. Diese Arbeit
kann man als Quellenkritik bezeichnen, da die
Richtigkeit der schriftlichen Uberlieferungen am
materiellen Bestand iiberpriift wird. Mit diesen
Untersuchungen will man mdoglichst umfassen-
de Informationen iiber verwendete Materialien
sowie tiber kiinstlerische und kunsthandwerkli-
che Techniken erhalten. Das urspriinglich Er-
scheinungsbild eines Kunstwerks und spitere
Uberformungen sollen identifiziert werden.

Die in den Jahren 2000/01 ausgefiihrten Achiv-
recherchen und restauratorischen Untersuch-
ungen in der Gerichtslaube und in der Alten
Kanzlei des Liineburger Rathauses haben zu neu-
en Erkenntnissen tiber Entstehung und Funktion
der reprisentativen Raumausstattungen beige-
tragen. Sie haben vorallem gezeigt, wie der Wan-
del des Geschmacks und verinderte Nutzungen
im Laufe der Zeit zu Umgestaltungen und Uber-
formungen, teils auch zu Beschidigungen durch
Vernachlissigung gefiihrt haben. Ein Schwer-
punkt der Untersuchungen war die Identifika-
tion und Bewertung der Restaurierungen dieser
Rathausrdume im 19.und 20. Jahrhundert: Man
wollte den historischen Wert der Eingriffe rich-
tig ermessen und konservatorische Probleme er-
kennen, die sich aus damals verwendeten Re-
staurierungsmaterialien ergeben konnen.

Umfassende vorbereitende Untersuchungen die-
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ser Art sind keine verlorene Zeit, vielmehr bil-
den sie die Grundlagen flir ein objektgerechtes
Konservierungskonzept. Sie verhindern ,,R eno-
vierungen und ,Restaurierungen®, die das
Denkmal in seiner tiberlieferten Substanz nicht
richtig verstehen und damit trotz hoher Kosten
oft mehr Schaden als Nutzen anrichten.

Erforschen und Erhalten von Kulturdenkmalen
ist nur in interdisziplindrer Zusammenarbeit von
Kunst- und Naturwissenschaftlern, Archiologen
und Bauforschern, Historikern, Denkmalpflegern
und Restauratoren moglich. Die Untersuchun-
gen des Instituts flir Restaurierung der Hildes-
heimer Fachhochschule in den historischen Riu-
men des Liineburger Rathauses erfolgten aufIn-
itiative des Leiters der Denkmalpflege der Stadt
Liineburg. Diese Kooperation zwischen einer
Hochschule und der Denkmalschutzbehorde, mit
der fachlichen Unterstiitzung des Niedersichsi-
schen Landesamtes fur Denkmalpflege, bietet die
ideale Verbindung von Theorie und Praxis. Pro-
jektarbeit und praxisorientierte Forschung des
Instituts flir R estaurierung tragen dazu bei, mehr
tiber die Geschichte und den Erhaltungszustand
eines bedeutenden Denkmals zu erfahren.Auf ei-
ner operativen Basis, namlich bei der Ent-
wicklung und Erprobung geeigneter Konservie-
rungsmethoden und —techniken, haben sie un-
mittelbaren praktischen Nutzen flir den Eigen-
tiimer des Denkmals.

Das Institut flir Restaurierung der Fachhoch-
schule Hildesheim/Holzminden/Géttingen ist
die ilteste Hochschuleinrichtung dieser Art in
Norddeutschland. Seit dem Wintersemester
1986/87 ermoglicht es die Ausbildung zum Di-
plomrestaurator in verschiedenen Fachrichtun-
gen (Konservierung und Restaurierung von
Holzobjekten mit gefalter und veredelter Ober-
fliche, von Wandmalerei/ Architekturoberflache,
von Steinobjekten sowie von Buch und Papier).
Am Institut sollen qualifizierte Fachkrifte fiir die
Erhaltung von Kunst- und Kulturgut ausgebildet
werden, die in der Lage sind, Methoden und
Techniken der Konservierung und Restaurie-
rung nach neuesten wissenschaftlichen Standards
in der Praxis verantwortungsbewusst umzuset-
zen.

Kunstgeschichte, Restaurierungsgeschich-
te, Erhaltungszustand: Erste Ergebnisse der
bislang durchgefiihrten Untersuchungen

Die Gerichtslaube
Der Beitrag stiitzt sich auf eine Facharbeit von
Anke Schmitt und Kirsten Schroder zur Kunst-

und Restaurierungsgeschichte.

Die sogenannte Gerichtslaube ist ein monum-
entaler Ratssaal, der als Teil eines winkelformi-
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gen Erweiterungsbaus des Liineburger Rathauses
um 1330/40 errichtet wurde. Der rechteckige
Raum, Versammlungsort flir die Ratsherren, ist
weitgehend vertifelt und wird von einer flachen
Holztonne iiberspannt. Er hat einen Grofteil sei-
ner kostbaren Ausstattung bewahrt, darunter den
Ratsstuhl und reich dekorierte Wandschrianke, so-
genannte Schenkeschieven, an der Ostwand. An
der stidlichen Stirnwand sind groBe spitzbogige
MaBwerkfenster mit kostbaren Glasmalereien aus
dem friithen 15.Jahrhundert zu sehen: Die unter
Baldachinen stehenden ,,Neun Helden* sind bi-
blische, historische und sagenhafte Gestalten. An
der Eingangswand oberhalb der Arkatur ist Chri-
stus als Weltenrichter auf einem monumentalen
Tafelbild aus der Zeit um 1495 dargestellt: So wer-
den irdische und himmlische Gerechtigkeit ein-
ander symbolisch gegeniibergestellt. Das Thema
wird fortgeftihrt in der Wand- und Deckenaus-
malung, datiert 1529 und dem Maler Marten Ja-
ster zugeschrieben. Im Geist der R enaissance wird
die Autoritit nun im humanistischen Sinne auf
romisch-antike Exempel gegriindet. Vorbild fiir
die Darstellungen sind u.a. die Mainzer Livius-
Drucke von 1523. An der Westwand sind vier le-
bensgrofe Figurenpaare einander gegeniiber ge-
stellt, jeweils ein Jiingling und ein alter Man in
kostbarer Kleidung, tiber deren Kopfen Schrif-
trollen mit richterlichen Mahnspriichen in latei-
nischer Sprache zu lesen sind. Die Darstellungen
werden von Rankenmalereien, Fruchtgehingen
und Kandelabern gerahmt (Abb. 1).

NI/
Abb. 1 Ein Biirgerpaar an der Westwand der Gerichtslaube.

Ziel der bisher durchgefiihrten Recherchen war
es, die Restaurierungsgeschichte der Malereien
an den Holzvertifelungen der Gerichtslaube zu
rekonstruieren. Aus Archivalien wurden Infor-
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mationen lber die im Laufe der Jahrhunderte
durchgefiithrten Verinderungen und Restaurie-
rungen gesammelt und ausgewertet. Zur Verifi-
zierung der Schrift- und Bildquellen am Objekt
wurde exemplarisch ein Teilbereich der Male-
reien an Wandschrinken und Vertifelungen der
Westwand untersucht.

Die Untersuchungen belegen,dass die Malereien
von 1529 urspriinglich eine sehr kriftige Farbig-
keit aufwiesen, die heute nur noch in den Fehl-
stellen einer nahezu vollstindigen Ubermalung
sichtbar ist. Diese Ubermalung ist das Ergebnis
einer umfassenden Restaurierung des spiten 19.
Jahrhunderts, die sich eine ,,stilgerechte Wieder-
herstellung der originalen Ausstattung zum Ziel
gesetzt hatte. Die Malereien zeigten wohl ver-
schiedene Beschiadigungen, die im Laufe der Zeit
durch die Nutzung des Raumes und durch man-
gelnde Pflege entstanden waren. Es entsprach der
damaligen Auffassung von Restaurierung, da(3
sich Retuschen nicht auf Fehlstellen beschrank-
ten, sondern auf eine vollstindige Uberarbeitung
des Bestandes ausgerichtet waren. Damit wollte
man das iiberlieferte Erscheinungsbild verein-
heitlichen und verbessern. Ausgefiihrt wurden
derartige ,,Restaurierungen zum Teil von De-
korationsmalern, zum Teil von akademischen
Malern, die kunsthistorisch bewandert waren und
die Maltechnik der alten Meister studiert hatten.
Die Titigkeit dieser Kiinstler-R estauratoren 1af3t
sich auch im Liineburger Rathaus belegen. 1878

rief man zunichst den Maler und Restaurator
Fischbach aus Hannover, um die Deckenmale-
reien der Gerichtslaube zu restaurieren. Die im
folgenden Jahr abgeschlossene Arbeit wurde von
verschiedenen Fachleuten sehr negativ beurteilt,
worauf Fischbach keinen weiteren Auftrag er-
hielt. Auf Empfehlung eines renommierten Spe-
zialisten, des Miinchner Professors Seitz, wurde
der ebenfalls in Miinchen titige Maler Hermann
Kellner mit der Restaurierung der Gemilde an
Wandvertifelungen und —schrinken beauftragt,
die er 1882 zur allgemeinen Zufriedenheit aus-
fihrte (Abb. 2). Kellner beschrinkte sich dabei
nicht auf die Retusche von Fehlstellen, sondern
erginzte auch ,ginzlich verwischte* Malerei
nach dem ,,Charakter der alten Bildwerke*, was
er als Gebot seiner Kiinstlerehre erachtete. Die
von Fischbach behandelten Malereien am Ton-
nengewolbe paBte er dieser Uberarbeitung an.
Zum AbschluB signierte er sein Werk an der West-
wand links neben der Tiir zum Alten Archiv:
,,Renov. HK*. Zudem dokumentierte er die Re-
staurierung durch ein gemaltes Schild auf der
Innenseite der Eingangstiir: ,,R enoviert 1882

Die restauratorischen Untersuchungen bezeu-
gen,dass Hermann Kellner die Malereien mitsei-
ner Ubermalung farblich und formal verinder-
te, auch wenn er das tiberlieferte Bildprogramm
und die Komposition insgesamt respektierte.
Kellner zog z. B. die schwarze Konturzeichnung
von Figuren und Ornamenten in etwas derber

R . .
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Abb. 2 Spuren der Ubermalungen von Hermann Kellner aus
dem Jahre 1882.

Form nach und setzte teils helle Schrafturen auf,
ohne vorhandene Reste originaler Malerei zu be-
riicksichtigen. Einige Details wie z. B. die Form
eines Schuhs oder das Schmuckelement eines
Gewandes wurden umgestaltet. Die vielen klei-
nen Abweichungen vom Original erfasst man nur

bei einer genauen Untersuchung des tiberliefer-
ten Bestandes. Die markanteste Verinderung ist
sicherlich derVerzicht auf die urspriingliche farb-
kriftige Palette, die Kellner durch gedimpfte
warmtonige Farben ersetzt. Diese am Zeitge-
schmack orientierte Uminterpretation der alten
Ausmalung geht aus den Archivalien nicht her-
vor. Eine kritische Uberpriifung der Schrift-
quellen am Objekt ist zur Rekonstruktion der
Restaurierungsgeschichte also dringend erfor-
derlich. Der Verzicht Kellners auf starke Lokal-
farben, die eine insgesamt ,,bunte” Wirkung er-
zielten, wie sie flir altdeutsche Tafelmalerei ty-
pisch ist, entspricht dem Geschmack der dama-
ligen Kunstkenner. Gemailde aus vergangenen
Jahrhunderten sollten ihr ehrwiirdiges Alter
durch eine warmtonige goldockrige bis braunli-
che Farbigkeit, den sogenannten ,,Galerieton®,
zeigen. Dieser ,,Galerieton diente gleichzeitig
dazu, Unterschiede zwischen dem Original und
spateren Erginzungen optisch auszugleichen. Auf
diese Weise konnten die Rankenmalereien iiber
und unter den Wandschrianken, die Kellner kom-
plett erginzte, besser in den alten Bestand einge-
fligt werden.

Nach Abschluss der Arbeiten Kellners gab es bis
zur Mitte des 20. Jahrhunderts keine gréBeren
baulichen und restauratorischen Mafnahmen in
der Gerichtslaube. Damals bemerkte man Schi-
den an den Wand- und Deckenmalereien durch
eindringende Feuchtigkeit und wandte sich des-

1



40

halb an den Restaurator Christian Buhmann aus
Hannover,der ab 1959 bis ca. 1966 die Malereien
an Wandvertifelungen und —schrinken, im Vor-
raum und am Tonnengewdlbe erneut restaurier-
te. Diese Arbeiten sind durch schriftliche Quel-
len belegt, im Detail lassen sie sich am Objekt
nachweisen: Buhmann fiihrte Holzerginzungen
und R etuschen in Fehlstellenbereichen durch, er
kittete Nagellocher aus, an vielen Stellen festig-
te er die Malschicht. Unter seiner Anleitung er-
ginzte der Tischler Schumann beschidigte Teile
des abschlieBenden Akanthusranken-Frieses und
der Gurtbdgen. Die erginzte Schnitzornamentik
(Blitter, Rippen etc.) wurde von Bohlmann neu
vergoldet, um die Gerichtslaube wieder als
,leuchtenden Prunksaal® erstehen zu lassen. Die
dekorativen Wandmalereien mit Rankenwerk
und Figurenbiisten im Eingangsbereich der Ge-
richtslaube wurden von Buhmann anscheinend
{ibermalt oder sogar ginzlich neu geschaften (lau-
fende Untersuchungen miissen dies noch ge-
nauer kliren). '

Aus dsthetischer Sicht ist die R estaurierung Buh-
manns heute kritisch zu beurteilen: Die Festigung
der Malschicht hat hiBliche Glanzstellen auf der
Oberfliache hinterlassen, die Retuschen fiigen
sich farblich und in der Materialwahl nicht gut
in den Bestand ein. Die Neuvergoldung der
Schnitzornamentik wirkt nach tiber 30 Jahren
immer noch zu kriftig, sie harmoniert nicht mit
der Farbigkeit der iibrigen Raumausstattung.Vor-
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Abb. 3 Ein typisches Schadensbild: stark abblatternde
Malschichten.

rangigsind allerdings konservatorische Probleme:
Die Malschicht auf Holzvertifelungen und
Wandschrinken hat sich an zahlreichen Stellen
vom Untergrund gelost, viele Malschichtpartikel
sind schon verloren gegangen (Abb. 3). Weitere
gravierende Verluste drohen, wenn nicht bald ge-
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eignete KonservierungsmaBinahmen getroften
werden. Das Problem ist sehr komplex, da min-
destens zwei Malschichten aufeinander liegen,
nimlich die Malerei von 1529 und die Uberma-
lung des 19. Jahrhunderts: Es gilt, diese Schich-
ten zu festigen ohne sie irreversibel miteinander
zu verkleben. Hinzu kommen ungiinstige Aus-
wirkungen des Raumklimas (Schwankungen der
Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit), die
zu Schwind- und Quellbewegungen im holzer-
nen Bildtriger fiihren und damit die Haftung der
Malschicht auf dem hoélzernen Untergrund
weiterhin gefihrden. Auf den geschmiedeten Be-
schligen derWandschrinke, die mit Malerei tiber-
zogen sind, haben sich Korrosionsprodukte ent-
wickelt, die zur Pulverisierung der darauf lie-
genden Malschicht flihren. Hier muss zum einen
die Metallkorrosion behandelt,zum. anderen die
Malschicht gefestigt werden.

Klimamessungen, naturwissenschaftliche Analy-
sen und genauere restauratorische Untersuchun-
gen sind erforderlich, um ein geeignetes Konser-
vierungskonzept zu entwickeln. Aus denkmal-
pflegerischer Sicht wird das Ziel dieser Konser-
vierung die bestmogliche Erhaltung des tiberlie-
ferten Bestandes sein, also der Malerei von 1529
mit deren Uberarbeitung durch den Kiinstler-
Restaurator Hermann Kellner. Bei einer Abnah-
me dieser Ubermalung wiirden nur noch Frag-
mente der Malerei des 16.Jhs. zuTage treten. Das
tradierte Bildprogramm V\‘fél'e weitgehend verlo-

ren, man wiirde eine qualititvolle Malerei des 19.
Jahrhunderts zugunsten erneuter R etuschen be-
seitigen. Dies kann und darf nicht das Ziel einer
heutigen denkmalpflegerischen und restaurato-
rischen MafBnahme sein. Die Kellner’sche Uber-
malung gehort zur Geschichte der Gerichtslau-
be, sie ist Teil der historischen Ausstattung und
als solche erhaltenswert.

Die Alte Kanzlei

Der Beitrag stiitzt sich auf eine Facharbeit von
Yvonne Erdmann (Wandflichen), Isabelle Ha-
mann (Holzdecke)und Melanie Potschien (Wand-
schrinke) zur Identifikation der Ausmalung und
Ausstattung der Riume sowie zur Restaurie-
rungsgeschichte

Die Alte Kanzlei ist ein zweigeteilter Raum, der
von der Gerichtslaube aus zugingig ist. Die Nord-
wand ist durch unterschiedlich groBe Stichbo-
gennischen gegliedert, die Siidwand weist flinf
bleiverglaste holzerne Kreuzstockfenster auf. Der
langgestreckte und relativ schmale Raum wird
ungefihr in der Mitte durch eine Ziegelmauer ge-
teilt, verbunden werden die beiden Raumteile
durch eine Tiir und eine grof3e vergitterte Mau-
eroffnung. Die Holzdecke aus Bohlen und Bal-
ken und die Ziegelwinde sind hell getiincht und
mit Rankenmalerei geschmiickt, die sich iiber alle
Architekturoberflachen zieht (ausgespart ist nur




42

die jiingere 6stliche Fachwerkwand). Die Wand-
nischen in der Nordwand wurden zum Teil fiir
den Einbau von Wandschrinken aus Eichenholz
genutzt, zum Teil in jiingerer Zeit fiir Glasvitri-
nen (im vorderen Raumteil).

Die Alte Kanzlei ist im Zuge der Erbauung des
dartiberliegenden Fiirstensaales zwischen 1449
und 1464 entstanden. Es gibt nur sehr wenige
Quellen tiber ihre Entstehung und Nutzung. In
diesen wird der Raum zumeist als Alte Kanzlei
bezeichnet. Wilhelm Reinecke spricht in seiner
Publikation von 1925 als erster von der ,,Schrei-
berei®, was in der Folgezeit des 6fteren wieder-
holt wird. Eine systematische Erforschung der
Nutzungsgeschichte des Raumes und eine genaue
Untersuchung seiner Ausstattung erfolgte bisher
nicht. Da die Alte Kanzlei weniger intensiv ge-
nutzt und verandert wurde als andere Raumlich-
keiten im Rathaus, ging man allgemein davon aus,
dal3 sie im spatmittelalterlichen Zustand tiberlie-
fert sei. Die jlingsten Untersuchungen haben
allerdings gezeigt, dal} der Raum keineswegs
,unrestauriert’ ist.

Urspriinglich diente die Alte Kanzlei flir kurze
Zeit als Schreiberei, bis zur Erbauung der neu-
en Schreiberei im Kimmereigebiude von 1476.
Rechnungsbiicher des 18. und 19. Jahrhunderts
belegen den Einbau von ,,Repositorien®, also
von Aufbewahrungsmdobeln wie Schrinken und
Regalen, geben jedoch keine Information iiber
die Nutzung des Raumes. Auf einem Grundrif3

des Rathauses nach einer tiberlieferten Aufnah-
me von 1815 wird der Raum als ,,R egistratur*
bezeichnet. Am Ende des 19. Jahrhunderts be-
richten die Archivalien, daf3 die Alte Kanzlei als
Lagerraum verwendet wurde. 1895 fand der
Stadtarchivar Wilhelm Reinecke den Raum in
diesem Zustand vor - vollgestopft mit riesigen
Schrinken, Truhen, Regalen und Akten - und
sorgte flir seine Ausriumung. 1906 wurde in der
Alten Kanzlei ein kleines Ratsmuseum einge-
richtet. Berichte iiber den Erhaltungszustand der
Riumlichkeiten und tiber ausgeflihrte Repara-
turen und ReestaurierungsmafBnahmen liegen nur
sehr spirlich vor. Bei einigen Kostenvoranschli-
gen des 20. Jahrhunderts 136t sich nicht belegen,
ob die geplanten Arbeiten tatsichlich zur Aus-
flihrung kamen.

Malerei an Wanden und Decke

Die restauratorischen Untersuchungen haben zur
Identifikation einer frithen, nur noch fragmenta-
risch erhaltenen Fassung an der Westwand des
vorderen Raumes gefiihrt. Neben und tiber der
Eingangstiir ist die reale Ziegelwand mit einer
llusionistischen Ziegelmalerei gefat. Mit dieser
Ziegelimitation wollte man vermutlich das vor-
handene, relativ unregelmiBige Ziegelmauerwerk
verschonern und Unterschiede im Fugenbild und
in der Ziegelfarbigkeit ausgleichen. Diese Zie-
gelmalerei lasst sich nur im nordlichen Bereich der

Westwand, der ehemaligen AuBBenwand der Ge-
richtslaube, nachweisen. Man kann vermuten,
dass es sich um Reste einer fritheren Fassadenfas-
sung handelt,die vor dem Anbau der Alten Kanz-
lei an die Gerichtslaube ausgeflihrt wurde.
Nach Errichtung der Alten Kanzlei entstand eine
Ausmalung, die den gesamten Raum noch heu-
te pragt: Eine kraftvolle Rankenmalerei mit Blatt-
werk, roten und blauen Blumen und Bliitenkap-
seln zieht sich iiber alle Wand- und Deckenfli-
chen (bis auf die spiter eingefligte Sstliche Fach-
werkwand). Blitter und Blumen sind durch
schwarze Kontur- und Binnenzeichnung hervor-
gehoben, sie erhalten eine gewisse raumliche
Wirkung durch schwarze Schraffuren (Abb. 4).
Diese Rankendekoration wurde vermutlich in
Leimfarben ausgeflihrt. Der Aufbau war sehr
sorgfiltig: Zunichst wurden die Flichen hell ge-
tiincht, dann fiihrte man eine Vorzeichnung mit
dem Kohlestift aus; es folgte die farbige Anlage,
am Schluf} wurden Kontur- und Binnenzeich-
nung ausgeflihrt. Eine genaue Definition der
Maltechnik soll durch Pigment- und Bindemit-
telanalysen ermoglicht werden.

Anscheinend blieb diese erste nachweisbare
Raumfassung in der Alten Kanzlei lange Zeit un-
verandert erhalten. Sie wurde wohl erstmals im
fitihen 20. Jahrhundert im Zuge der Einrichtung
des Ratsmuseums ausgebessert und retuschiert.
Malerische Uberarbeitungen sind vorallem an der
Nordwand im vorderen Raumteil zu erkennen.

i

Abb. 4 Ein Bliitenmotiv an der Siidwand der Alten Kanzlei.

Ausloser fiir diese Ubermalung war vermutlich
der teils schlechte Erhaltungszustand der alten
Dekorationsmalerei. In der Farbigkeit und in der
Formensprache folgen die Retuschen relativ ge-
treu dem Original, sie sind zudem in einer dhn-
lichen Maltechnik (Leimfarben) ausgefiihrt.
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Abb. 5 Rankenmalerei an der Decke der Alten Kanzlei.

Der Erhaltungszustand der Rankenmalerei ist
sehr unterschiedlich. Teils ist die Haftung am
Untergrund mangelhaft, in vielen Bereichen pu-
dert und blittert die Malschicht ab. An einigen
Stellen hat eindringende Feuchtigkeit zu Was-
serflecken,Verfirbungen undVerlusten von Mal-
schichtpartikeln geflihrt (Abb. 5). Die Ursachen
fiir diese Wasserschiden miissen geklirt werden.
Auch muf das Raumklima iiberpriift werden: Im
hinteren Raumteil scheint eine auffallend hohe
Luftfeuchtigkeit vorzuliegen, mit entsprechend
negativen Auswirkungen auf die Malereien. Nach
Klirung dieser moglichen Schadensursachen soll

ein Konservierungskonzept erarbeitet werden,
um eine langfristige Erhaltung der Deko-
rationsmalerei zu ermoglichen.

Die restauratorische Untersuchung wird auch zu
einer genaueren kunsthistorischen Einordnung
der Ausmalung beitragen: Hierfiir sollen die
kiinstlerische Handschrift, das Formenrepertoire
und die Gestaltungsprinzipien dieser Raumaus-
schmiickung im Detail erfal3t und dokumentiert
werden (Abb. 6). Nach derzeitiger Kenntnis ist
die Rankenmalerei wohl im letzten Drittel des
15. Jahrhunderts entstanden. Stilistisch weist sie
Ahnlichkeiten mit der Deckenmalerei im Obe-
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ren Gewandhaus auf. Weitere systematische Ver-

gleiche mit Dekorationsmalereien in Liineburger
Profanbauten wiren wichtig.

Wandschrinke

In die Nordwand der Alten Kanzlei sind insge-
i
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samt 10 unterschiedlich groBe Wandschrinke in
die Wandnischen eingelassen. Die Schrinke sind
aus Eichenholz in einfacher Brettbauweise ge-
fertigt. Die reichen, durchbrochen gearbeiteten
Eisenbeschlige sind verzinnt und teils mit farbi-
gem Leder oder Papier hinterlegt (Abb. 7). Mit
ihrer dekorativen Gestaltung bilden sie das mar-
kanteste Schmuckelement der Schrinke. Der
Zierrat beschrinkt sich im tibrigen auf einfache

Zinnenkrinze und bekronende Fiillbretter mit

s

Abb. 7 Bandangeln mit hinterlegtem Leder.

geschnitzten MaBwerkmotiven. Anhand kon-
struktionstechnischer und gestalterischer Merk-
male kann man drei unterschiedliche Schrank-
typen unterscheiden, die moglicherweise drei
verschiedenen Entstehungsphasen zuzuordnen
sind. Ein Schrank (in der Dokumentation als Nr.
7 bezeichnet) mul3 gesondert betrachtet werden,
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da er eigentlich nur aus einer vorgeblendeten
Rahmenkonstruktion mitTiiren besteht und ver-
mutlich erst in jlingster Zeit eingebaut wurde.
Die iibrigen Schrinke sind wohl in der 2. Hilf-
te des 15. Jhs. entstanden: Daflir sprechen die
Holzbearbeitung, die Konstruktion in Brettbau-
weise sowie die Verarbeitung und Gestaltung der
Eisenbeschlige. Um diese Datierung, die sich auf
eine restauratorische Untersuchung der Objek-
te und kunsthistorische Vergleiche stiitzt, zu
untermauern, sollen noch dendrochronologische
Untersuchungen ausgeftihrt werden (die sicht-
baren Jahresringe am Eichenholz erlauben eine
derartige Untersuchung ohne Probenentnahme).
Vielleicht konnten auf diesem Wege auch mog-
liche spitere Erginzungen genau identifiziert
werden, die sich nach heutiger Kenntnis auf un-
wichtigere Teile z. B. des Rahmenwerks be-
schrinken.

Es ist erstaunlich, daf die insgesamt gut erhalte-
nen Wandschrinke der Alten Kanzlei von der
Moébelforschung bisher nicht beachtet wurden.
Diese richtete ihre Aufmerksamkeit wiederholt
auf die nur wenige Meter entfernten ,,Schenke-
schieven® in der Gerichtslaube. Die einfacheren
Wandschrinke in der Alten Kanzlei wurden viel-
leicht in Verbindung mit der musealen Nutzung
des Raumes insgesamt als ,,neugotische® Zutat
angesehen und deshalb keiner eingehenden Be-
trachtung unterzogen. Angesichts der wenigen
liberlieferten Mobel aus spitgotischer Zeit ist die

erstmals erfolgte technologische und kunsthisto-
rische Untersuchung der Wandschrinke in der
Alten Kanzlei ein wichtiger Beitrag flir die
Kunstgeschichte des Mobels im spiten Mittelal-
ter. Eine Fortflihrung der Untersuchungen wire
wiinschenswert.

Der Erhaltungszustand der Schrinke ist insgesamt
relativ gut. Aus konservatorischer Sicht empfiehlt
sich eine vorsichtige Trockenreinigung der ver-
schmutzten und verstaubten Oberflichen.

Historische ZiegelfuBbéden

Der Beitrag stiitzt sich auf eine Facharbeit von
Bettina Niekamp zu Objektgeschichte und
Technologie der FuB3béden.

Seit Beginn der aufwindigen Raumausstattun-
gen im Liineburger Rathaus um 1330 bis zum
16. Jahrhundert wurden reprisentative und
untergeordnete R4dume mit Ziegel- und Estrich-
fuBboden ausgestattet, teils einfach und teils sehr
schmuckreich gestaltet. Die dltesten bis heute er-
haltenen FuB3boden sind in der Gerichtslaube,im
Alten Archiv und in der Alten Kanzlei sowie im
Oberen Gewandhaus zu finden, sie stammen zum
Teil noch aus dem 14.-15.Jahrhundert. Die Fu3-
boéden in den tibrigen Riumen sind zumeist aus
jlngerer Zeit, sie weisen industriell gefertigte
Ziegel auf.
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Der FuBboden in der Gerichtslaube ist zum
Grofteil ein EstrichfuBboden mit Ziegel-
formsteinen. Bei der Herstellung des Bodenbe-
lags wurde zunichst ein weiller Estrich relativ
fliissig aufgetragen, dann wurden die Ziegelstei-
ne darin verlegt und mit Estrich verfiillt (Abb.8).
Um die Schmuckmotive mit blauen Léwen bzw.
Vierpissen vor hellem Grund herzustellen, wur-
den vermutlich Metallformen gefertigt. Diese
wurden in den Estrich eingedriickt und dann in-
nen mit blau gefirbtem Estrich ausgestrichen.
AuBen fiillte man die quadratische Form,die sich
durch die angrenzenden rautenformigen Tonzie-
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Abb. 8 Der Fuﬁ‘boden der Gerichtslaube.
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gel ergab, mit weiBlem Estrich aus. Die Fugen
zwischen den Estrichfeldern und denTonziegeln
wurden mit weillem Estrich verfugt und mit ei-
nem feinen Kellenstrich verziert. Die glasierten
und unglasierten Ziegelformsteine sind alle
handgefertigt. Dies wird an den sogenannten
,,Plotensteinen® sichtbar: Tiere (Reh, Hase etc.)
sind wihrend des Trockungsprozesses, vor dem
Brand, tiber die ausgelegten Tonziegel gelaufen
und haben Pfotenabdriicke hinterlassen. Der Her-
stellungsort der Ziegel konnte bisher nicht mit Si-
cherheit ermittelt werden: Da bereits 1282 eine
Ziegelei in der Nihe von Liineburg nachgewie-
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Abb. 9 Dokumentation des Fufibodens der Alten Kanzlei.

sen ist, konnte es sich um Ziegel aus einer
einheimischen Produktionsstitte handeln.

Die umfangreiche Restaurierung des Rathauses
im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts erfasste
auch den FuBlboden in der Gerichtslaube: Die

,2Restauration aus den Jahren 1877/78 weist ei-

nen Betrag von 500 Mark aus, der flir die Repa-
ratur der Gewolbe unter dem FuBlboden und das
Aufnehmen und Auswechseln der ,,Platten® ver-
wendet wurde. Fiir die hintere FuBbodenflache
wurden neue industriell gefertigte Ziegelfliesen
und Estrichplatten nach ,,altemVorbild* gefertigt;
sie unterscheiden sich von diesem durch die Re-
gelmiBigkeit der Formen. Uber verschiedene
Ausbesserungen im 20. Jh. gibt es vereinzelte
schriftliche Unterlagen, die kaum etwas tiber die
Durchfiihrung der Arbeiten aussagen. Am Ful3-
boden selbst ist zu erkennen, dal3 die Verfugun-
gen mindestens zweimal mit zementhaltigen
grauen Fugenmorteln ausgebessert wurden. Die-
se Ausbesserungen sind ein konservatorisches und
asthetisches Problem: Zum einen ist der Ze-
mentmortel hirter als die Tonziegel und Estrich-
felder und fordert damit derenVerschleif3, zum an-
deren storen die groben grauen Ausflickungen das
einheitliche helle Fugenbild.

Auch 1m Alten Archiv ist der FuBboden mit Zie-
gelformsteinen geschmiickt, die in Gipsestrich
verlegt wurden (Abb. 9). Der Boden ist in neun
quadratische Felder unterteilt, diese zeigen jeweils
kreuzformige Ziegelsteine, die sternformig mit
begleitendem Fugenstrich verlegt wurden. Briun-
liche bis griinliche Glasurreste weisen darauf hin,
daf die Ziegel zumindest teilweise glasiert waren.
Der SchmuckfuBboden ist wohl zur selben Zeit
wie der Fulboden in der Gerichtslaube entstan-
den. Der Erhaltungszustand ist besorgniserregend:

. L ,
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Die hohe Salzbelastung im gesamten Raum hat
auch den FuBBbodenbelag erfal3t, auf den Ziegel-
steinen zeigen sich teils dicke Salzkristalle, die
glatte Ziegeloberfliche ist hier zerstort.

In der Alten Kanzlei wurde der FuBBboden im
vorderen Bereich im spiten 20. Jahrhundert
aufgenommen, weil er stark ausgetreten war und
Locher aufwies.Nuran der linken Seite des Rau-
mes, geschiitzt durch die Wandschrinke, sind die
wohl urspriinglichen Tonplatten erhalten: Die
quadratischen Platten sind farbig glasiert und di-
agonal im Farbwechsel von griin und gelb ver-
legt. Ansonsten wurden die alten Tonplatten be-
seitigt und durch gleich grofe aber unglasierte
Tonplatten ersetzt. Der FuBbodenbelag im hin-
teren Teil der Alten Kanzlei ist dagegen noch
weitgehend urspriinglich. Hier wurden nur die
Fugenmortel mehrfach ausgebessert: Wie in der
Gerichtslaube verwendete man daflir einen
grauen zementhaltigen Mortel, mit entsprechend
negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszu-
stand und das Erscheinungsbild des FuBbodens.

In der Gerichtslaube, im Alten Archiv und in der
Alten Kanzlei wurde urspriinglich derselbe
Estrich zum Verlegen der Ziegelformsteine ver-
wendet. Dies konnte durch naturwissen-
schaftliche Untersuchungen im Niedersichsi-
schen Landesamt flir Denkmalpflege in Hanno-
ver nachgewiesen werden (der Estrich weist die-
selbe chemische Zusammensetzung auf). Das
1

Untersuchungsergebnis spricht flir eine ge-
meinsame Entstehungszeit dieser FuBboden.
Weitere kunst- und naturwissenschaftliche Un-
tersuchungen sollen eine genaue Einordnung
und Datierung der FuBboden ermdoglichen.

Aus konservatorischen Griinden sollten die ein-
zigartigen SchmuckfuBbéden des Liineburger
Rathauses in denVerkehrsbereichen durch geeig-
nete Teppiche geschiitzt werden, die locker auf-
liegen, ohne Verklebung und riickseitige Be-
schichtung. Weitere restauratorische Untersuchun-
gen sollen kliren, wie sich die Zementausflickun-
gen ohne Beschidigung der Originalsubstanz ent-
fernen lassen und wie die in einzelnen Bereichen
vorliegende Salzbelastung reduziert werden kann.
Bereits heute 14t sich feststellen, daf3 eine fach-
gerechte Pflege der FuBboden wichtig ist. Das Ne-
gativbeispiel ist im Oberen Gewandhaus zu sehen:
Die offenporigen Tonplatten sind durch Bohner-
wachsreste teilweise schwarz und fleckig gewor-
den, die Oberfliche ist ,,versiegelt*. Dadurch ent-
steht nicht nur ein isthetisches, sondern auch ein
konservatorisches Problem.

Zukunftsperspektiven

Die teils bereits abgeschlossenen, teils noch lau-
fenden Untersuchungen in den historischen
Riumen des Liineburger Rathauses flihren zu ei-
ner genauen Kenntnis der iiberlieferten Raum-
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ausstattungen und ihres Erhaltungszustandes. Sie
sollen in einem sogenannten ,,Raumbuch® zu-
sammengefalit werden, das jeden Raum mit sei-
ner Ausstattung im Detail erfal3t und damit eine
tibersichtliche und gleichzeitig umfassende
Grundlage flir alle weiteren denkmalpflegeri-
schen und restauratorischen Entscheidungen
bildet. Dieses Raumbuch wird eine Dringlich-
keitsliste enthalten, mit Hinweisen auf besonders
gefihrdete Ausstattungsteile, die sobald wie mog-
lich gesichert werden miissen.

Mit Projektarbeit vor Ort will das Institut flir Re-
staurierung dazu beitragen, zusammen mit den
Kooperationspartnern geeignete Konservie-
rungsmethoden und —techniken fiir die Aus-
stattung des Liineburger Rathauses zu entwik-

keln und umzusetzen. Sobald akut gefihrdete Be-
reiche konserviert sind, wird eine kontinuierli-
che Pflege imVordergrund stehen. Die Erhaltung
der historischen Riume des Liineburger Rat-
hauses ist ein langfristig angelegtes Projekt, das
Sorgfalt und stindige Uberpriifung der Mafnah-
men verlangt. Es bietet damit ideale Moglich-
keiten der Zusammenarbeit zwischen der Denk-
malschutzbehorde Liineburg und den verschie-
denen Fachinstitutionen. Studentische Semester-
arbeiten und Diplomarbeiten kénnen einen Bei-
trag dazu leisten, die noch anstehenden kunst-
wissenschaftlichen, technologischen und konser-

vatorischen Fragen zu bearbeiten.

Studentische Facharbeiten, betreut durch Prof. Dr. Ursula
Schidler-Saub, Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Goat-
tingen, Institut fiir Restaurierung:

Yvonne Erdmann, Isabelle Hamann und Melanie Potschien,
Die Alte Kanzlei im Liineburger Rathaus: Zur Kunst- und
Restaurierungsgeschichte der Wand-und Deckenmalereien sowie
der Wandschrinke, Facharbeit zum Vordiplom in ,, Kunst-
wissenschaftliche Grundlagen der Restaurierung“, Sommerse-
mester 2000.

Bettina Niekamp, Die historischen Terrakotta- und Estrich-
Sfupboden im Liinebuiger Rathaus. Eine Bestandsaufnahme init
schriftlicher und fotografischer Dokumentation, unter
Beriicksichtigung der Technologie und des Erhaltungszustandes.
Facharbeit zum Vordiplom in ,, Iunstwissenschaftliche Grund-
lagen der Restaurierung, Sommersemester 2000.

Anke Schmitt und Kirsten Schroder, Die Gerichtslaube im
Liinebuiger Rathaus: Zur Restaurierungsgeschichte der
Malereien auf der Wandvertifelung, Facharbeit zum Vordiplom
in ,,Kunstwissenschaftliche Grundlagen der Restaurierung “,
Sonunersenester 2000.
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,Daniel Fresen dem Maler vor
allerhande arbeitt..."

Die bemalte Holzdecke von 1598
im ehemaligen ersten Oberge-
schoss der ,,Alten Raths-Apothe-
ke" in Liineburg

Markus Tillwick

Die ,Alte Raths-Apotheke*

Die Liineburger Apotheken befanden sich bis
1475 ausschlieBlich in Privatbesitz. Die Ent-
wicklung der spiteren ,,Alten Raths-Apotheke*
ist nur teilweise bekannt. Nach ithrem Ankauf
durch den Rat der Stadt Liineburg besitzt sie eine
mit der Stadt Liineburg eng verwobene wech-
selvolle Entwicklungs- und Baugeschichte. 1437
besall der Meister Mathias van der Most die zu
damaliger Zeit wahrscheinlich einzige Apotheke
der Stadtin der Grofen Bickerstr.5.Van der Most
entschloss sich,die Apotheke an den Rat der Stadt
zu verkaufen und trat am 16. September 1475 in
Verhandlungen mit dem ersten Biirgermeister
Albertvan der Molen, den Biirgermeistern Hart-

wich Schomaker, Clawes Sanckenstede und Cla-
wes Stoketo. Haus und Hof mit allem Zubehor

i

sollten iibernommen werden. Die Testaments-
vollstrecker verkauften nach dem plotzlichen
Tode van der Mosts dem Rat die Apotheke fiir
1650 Mark, was sich durch einen datierten Kauf-
vertrag belegen lasst. 1598 wird das Gebiude der
Apotheke in der Groflen Bickerstrale 9 neu er-
richtet. Die Stadt Liineburg behilt sie bis 1817
in Verwaltung. Heute ist die ,,Alte Raths-Apo-
theke® in Privatbesitz.

Abb. 1 Historische Aufnahine der Decke im eingebauten Zu-
stand, vor 1925.
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Die bemalte Holzdecke

Wihrend der 1987 am Gebiude durchgefiihrten
Sanierungsniassnahmen sind Teile einer bemalten
Holzdecke aus dem ehemaligen ersten Oberge-
schoss der Apotheke sichergestellt worden (Abb.
1). Sie zeigen ein sehr seltenes und bedeutendes

i

Abb. 2 Detail der Kartusche ,,Conrad Gesner*.

Beispiel der Gestaltung eines profanen Innen-
raumes im spaten 16. Jahrhundert. Nicht nur die
sehr qualititsvolle Maltechnik sondern auch die
auBergewohnliche Darstellung tragen zur Be-
deutung des Objektes bei. Die Decke ist un-
mittelbar nach dem Bau des Hauses 1598 bemalt
worden und wahrscheinlich bis zum Anfang des
20. Jahrhunderts unverindert sichtbar gewesen.
Auf den Deckenfeldern werden reich verzierte
Beschlag- und Rollwerkkartuschen dargestellt,
die in verschiedenen Variationen auftreten, so dass
keine der anderen gleicht (Abb. 2 und 3). Die
Zwischenraume sind mit Groteskenmalerei aus-
geflillt. Dabei wurden héchstwahrscheinlich or-
namentaleVorlageblitter niederlindischer Kiinst-
ler in freier Variation verwendet. Das lateinische
Schriftfeld in den Kartuschen hingegen behan-

delt die Vorstellung und Beschreibung der be-

Abb. 3 Detail eines Fruchtgehdnges.
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Abb. 4 Deckenfelder ,,Lang / Gesner / Winter
im ausgebauten Zustand ).

rithmtesten und bedeutendsten Arzte, Naturwis-
senschaftler und Philosophen des 16.Jahrhun-
derts. Dabei sind jeweils die lateinisierten Namen
genannt mit einer kurzen Beschreibung des Wer-
degangs und der Lebensdaten (Abb. 4). Bei eini-
gen Kartuschen lisst sich nur noch der Name der
genannten Person erahnen und die Lebensdaten
konnen nicht mehr rekonstruiert werden. Die
meisten Kartuschenfelder lassen sich jedoch sehr
gut ergianzen und iibersetzen. Die Mediziner und
Naturwissenschaftler sind der Chronologie fol-
gend, beginnend mit den iltesten Personen, die
Anfang des 16. Jahrhunderts oder um 1500 ge-
lebt haben, angeordnet. Ausgehend vom Gefach

an der Giebelwand zur GroBen Bickerstraf3e set-
zen sie sich Richtung Innenraum fort, wobei die
Oberseite der Kartuschenfelder in Richtung
Fenster zeigt.

Abb. 5 Deckenfeld ,, Conrad Gesner.
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Hochstwahrscheinlich setzt sich die Bemalung
noch tber das heutige Wohn- und Esszimmer
fort und tberdeckt somit den gesamten vorde-
ren Bereich in1 ehemaligen ersten Obergeschoss
des Hauses, der vermutlich als ein reprisentativer
Saal konzipiert war, dessen Darstellungen die Vor-
bilder des damaligen Apothekers wiirdigt.

Folgende Personen und ihre Profession werden
auf den heute ausgebauten Deckenbrettern ge-
nannt:

Johannes Lang (Mediziner 1485 — 1565)
Conrad Gesner (Mediziner , Philologe, Polyhi-
storiker 1516 — 1565) (Abb. 5)

Johannes Winter (Mediziner 1487 — 1574)
Valerius Cordus (Mediziner 1515 — 1549)
Johannes Fernel (Philosoph, Mathematiker,
Astronom, Mediziner 1485 — 1558)

Johannes Crato von Craftheim (Mediziner
1519 — 1586)

Theodor Zwinger (Mediziner, Philosoph 1533
— 1588) '

In der von mir bearbeiteten Akte ,,registrum pro-
visorum apoteke I des Stadtarchivs Liineburg
sind geschiftliche Aufzeichnungen der Apothe-
ke in den Jahre 1475 — 1489 und 1512 — 1657
dokumentiert. Die Akte enthilt, entgegen vor-
herigen Vermutungen, auch simtliche Rech-
nungen diverser Handwerksarbeiten der Jahre
1598799, die Auskunft liber geleistete Arbeiten
beim Neubau des Gebidudes in der GroBen Bak-

kerstralle 9 geben. Es ist bislang nicht zu kliren
gewesen, wer fur die farbliche Gestaltung und
Ausmalung des 1598 neu errichteten Apothe-
kengebiudes zustindig war. Unter zahlreichen
Handwerkern wird dann tberraschend der
Name des damaligen Ratsmalers Daniel Frese ge-
nannt:

,,146 m Daniel Fresen dem Maler fiir die arbeit,
so buten ahn dem gibel, und Vinster lugte, und
dan in 3 dornsen, in der Apoteken und Hause,
sein vorfertiger Inhalt seiner spezial vorzeignus®
(1598) und ,,Daniel Fresen dem Maler vor aller-
hande arbeitt so er ihn und ausserhalb der Apo-
teken gethaen lautt seyner Rechnung bezaeltt:
330 m 10 B O pf

Noch demselben einen altten rest de AO98 146m
7 B9 pt* (1599)

Demnach ist Frese mit einem auBerordentlich
hohen Betrag von insgesamt 477 Mark 1 Schil-
ling und 9 Pfennig bedacht worden, so dass man
umfangreiche Arbeiten vermuten muss. Dieser
Hinweis erlaubt die Hypothese, dass der Rats-
maler Frese mit Entwurf und Ausfihrung der
Deckenmalerei im ehemaligen ersten Oberge-
schoss beauftragt wurde. Da von einer umfassen-
den Arbeit die Rede ist, die sowohl die Innen-
riume als auch den AuBlenbereich der Apotheke
betreffen, lieB3e sich der Einfluss Freses auf die Ge-
staltung noch iiber die Deckenmalerei hinaus er-
forschen.

Daniel Frese wurde in Dithmarschen geboren
und war als Kartograph und Zeichner architek-
tonischer Entwiirfe titig und zunichst an Wer-
ken Dithmarscher Kirchen beschiftigt. Ab 1568
ist Frese in Hamburg nachweislich titig gewesen.
Nach der Fertigstellung der Grossen Ratsstube
1567 ist der Maler mit der Gestaltung der Wand-
flichen mit allegorischen Gemilden beauftragt
worden und malte noch von Hamburg aus zwei
Olgemilde (,,Abendmahl* und ,,Auferstehung®)
fir die Liineburger Johanneskirche. Offensicht-
lich ist Frese durch den Biirgermeister Franz Wit-
zendorff flir einen privaten Auftrag nach Liine-
burg gekommen. 1573 begann er mit den Aus-
besserungsarbeiten im Fiirstensaal des Liinebur-
ger Rathauses, die den Anfang einer umfangrei-
chen Titigkeit flir den Rat darstellen. Die Dek-
kenmalerei des Fiirstensaales von 1607 ist mit
Bildnissen romischer und deutscher Kaiser ge-
schmiickt. Frese war also Portraitmaler, Archi-
tekturzeichner (Fassade des Liineburger Rathau-
ses) und Kartograph, z.B. der ,,Landtafel der Graf-
schaft Holstein-Pinneberg* von 1588.

Daniel Frese arbeitete bei seinen Ausflihrungen
nicht allein, sondern mit Gesellen. Erstarb in Lii-
neburg und wurde dort am 14. April 1611 be-
graben.

Zur ITkonographie der Deckenmalerei zuriick-
kehrend: Die Frage, warum die Personen nur
schriftlich und nicht in Brustbildnissen, wie bei
allegorischen Figuren und Heldendarstellungen

tiblich, dargestellt wurden, muss offen bleiben. Es
lasst sich vermuten, dass die lateinischen Schrift-
felder nur einem tberaus gebildeten Publikum
zuginglich waren und fur den einfachen Biirger
nicht verstindlich sein sollten. Zusammenfassend
kann gesagt werden, dass die Gestaltung der
AuBenfassade wie auch der Innenriume der ,,Al-
ten Raths-Apotheke® eine enorme Aussagekraft
an Berufs- und Lebensphilosophie beinhaltet, die
auf den ersten Blick gar nicht ins Auge fillt.
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Liineburg Ratsapotheke
Kartuschenfeld ,,Johannes 1 Vinter
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Von der Ratsschule St. Johannis
zur Johannes-Rabeler-Schule

Marianne Krépke

Das Bildungswesen im Mittelalter lag iiberwie-
gend in der Hand der Kirche.Vornehmlich Kl16-
ster unterhielten innerhalb der Mauern Schulen.
Hier wurden die kiinftigen Geistlichen herange-
bildet. Sie sollten die in lateinischer Sprache ge-
schriebene Bibel lesen und deren Inhalt ihren
Kirchengemeinden vermitteln kénnen. Die von
Monchen kunstvoll handgeschriebenen Bibeln
wurden ausschlieBlich in klostereigenen Biblio-
theken untergebracht und aufbewahrt. So kam es,
dass alleine der Klerus iiber die Fihigkeit ver-
flgte, sich schriftsprachlich zu verstindigen.

Die Zunahme von Handel und Gewerbe in den
aufblithenden Stidten brachte es mit sich, dass vor
allem Kaufleute und Gewerbetreibende die
Notwendigkeit erkannten, selbst lesen und
schreiben zu kénnen. So entstand auch im Rat
der Stadt Liineburg der Wunsch, neben der Mi-
chaelisschule eine Schule zu errichten, die den
wachsenden Bediirfnissen des aufsteigenden Biir-
gertums entsprach und alleine dem Rat der Stadt
unterstand. Der 15. September 1406 wurde zum
Geburtstag einer solchen Schule, die auf Grund
ihrer raumlichen Nihe zur St. Johanniskirche die

,sunte Johannisschule® genannt wurde (Abb. 1).
Dieses erste Johanneum war eine Lateinschule ftir
Knaben und stand allen Biirgern offen. Der
Unterricht fand im Hause des Ratsherrn van der
Mélen statt.

Abb. 1 Das 1581 eingeweihte Johanneum, Bleistiftzeichnung
kurz vor dem Abriss 1828
(Stadtarchiv Liineburg Rep. 23 / alt: G IV Nr. 3).

Das eigentliche Schulhaus entstand im Jahre
1483. Im Jahre 1501 erlie} der Rat eine Schul-
ordnung. Den Schiilern war es darin verboten,
mitkurz geschorenen Haaren, ohne Mantel oder
Hosen in die Schule zu kommen. Feines sittsa-
mes Verhalten wurde von ihnen in der Schule, in
der Kirche, aber auch auf der Stral3e erwartet. Die
Lehrer sollten sich in briiderlicher Eintracht be-




58

gegnen und Kneipen, Kriige, Stitten der Unzucht
sowie unziemliche Spiele meiden. Neben den Fi-
chern Latein, Grammatik, Logik und Rhetorik
spielte der Chorgesang im Lehrplan eine her-
ausragende Rolle. Dem Schulchor oblag die Auf-
gabe, den Gottesdienst der St. Johanniskirche mu-
sikalisch zu begleiten, an Festen, bei Begribnis-
sen und Hochzeiten zu singen. Jeden Sonntag traf
man sich in der Schule.Von dort aus folgten die
Schiiler ihrem Lehrer in den Gottesdienst. In
schwarze Mintel gekleidet schritten sie paarweise
tiber den Friedhof, der zwischen Kirche und
Schule lag. Der Dienst in der Kirche endete erst
am Nachmittag. Fiir den Gesang bei Begribnis-
sen und Hochzeiten wurden R ektor, Kantor und
die Schiiler des Singchores bezahlt.Vor allem bei
armeren Schiilern war diese Einnahmequelle be-
gehrt. Sie verdienten sich damit ihren Lebens-
unterhalt. Vom Leben in der Schule weill man,
dass dem Rektor bei der Einflihrung in sein Amt
Stock und Rute als Zeichen seiner Strafgewalt

uberreicht wurden.Wihrend des Unterrichts und

selbst beim Spiel wurde Latein gesprochen. Der
FuBboden bestand aus Kopfsteinpflaster, geheizt
wurde mit Holz undTorf, Talglichter brachten die
Schiiler selbst mit. Am 26. April 1581 wurde der
Bau eines neuen Schulhauses eingeweiht, der erst
1828 einem weiteren Neubau weichen musste.

Die Wirren des 30-jihrigen Krieges (1618-1648)
blieben nicht ohne Auswirkung auf die innere
und dufere Ordnung der Stadt. Liineburg verlor

zunehmend an wirtschaftlicher und politischer
Bedeutung. Der Schulbesuch auswirtiger Schii-
ler ging rapide zuriick. Zeichen des Verfalls und
der Disziplinlosigkeit machten sich breit. Viele
Schiiler kamen nur noch unregelmiBig zur Schu-
le. Rektor und Lehrer sahen dem Treiben hilflos
zu. Begiiterte Eltern unterhielten flir die Erzie-
hung ihres Sprosslings einen Hauslehrer. Nach
Ende des 7-jahrigen Krieges (1763) besuchten
nur noch 49 Schiiler die Schule St.Johannis. Der
Unterricht fand in den Lehrerwohnungen statt.
Die erste Schulordnung in deutscher Sprache
kam im Jahre 1774 heraus. Anstelle des gekiirz-
ten Lateinunterrichts traten die Ficher Deutsch,
Geschichte und Geographie. 1797 hatte die
Schule nur noch 4 Klassen. Die jiingeren Jahr-
ginge wanderten mehr und mehr in die Mi-
chaelisschule ab. St. Johannis war gegeniiber St.
Michaelis ins Hintertreffen geraten. Um diese
Zeit bestanden in Liineburg drei hohere Kna-
benschulen, die Schule St.Johannis, St. Michae-
lis als dlteste Schule der Stadt und die Ritteraka-
demie.

Das 1563 erbaute Michaelisgymnasium stand auf
dem heutigen Johann-Sebastian-Bach-Platz und
fasste in seiner Bliitezeit 188 Schiiler. Prominen-
tester Schiiler dieser Schule war Johann-Sebasti-
an Bach (von 1700 - 1702).Der Lehrplan sah ne-
ben den elementaren Fichern Lesen, Schreiben
und Rechnen die Vermittlung der lateinischen
Sprache und der lutherischen Lehre vor.Die Pfle-
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ge des Chorgesangs war zentraler Bestandteil des
tiglichen Unterrichts.

Die Ritterakademie wurde 1656 in den Riumen
des aufgeldsten Michaelisklosters eingerichtet. Sie
war eine eigenstindige Bildungs- und Ausbil-
dungsstitte flir die S6hne des Landadels im Fiir-
stentum Liineburg. Das Lehrangebot orientierte
sich an den Berufszielen dieses Standes und den
damit verbundenen gesellschaftlichen Umgangs-
formen. Als kiinftige Offiziere und Verwaltungs-
beamte im Staatsdienst wurden sie vornehmlich
in Reiten, Fechten, Tanzen und in der franzosi-
schen Sprache unterrichtet. Bildungspolitisch
weiterhin unbeachtet blieben die Mehrheit der
Knaben des mittleren und einfachen Biirger-
standes, sowie die Midchen.

Wer es sich leisten konnte, schickte sein Kind in
eine der zahlreichen Privatschulen, die es in Lii-
neburg gab,um es in den Grundfertigkeiten Le-
sen, Schreiben und R echnen unterrichten zu las-
sen. Die Lernerfolge dieser Winkelschulen, wie
man diese Schulen abfillig nannte, waren gering.
Lehrer ohne die dafiir notwendigen Qualifika-
tionen konnten Schiiler unterrichten. Fiir die
Ausiibung dieser Titigkeit gentigte die Geneh-
migung der Stadt. Der Unterricht fand in der
Wohnstube statt, jedes Kind hatte wochentlich
das Schulgeld zu entrichten. So konnte sich man-
cher mittellose Schiiler, mancher Invalide und
manche Witwe mit dem eint'r'aiglichen Geschift

des Unterrichtens den Lebensunterhalt verdie-
nen. Zwei vom Rat der Stadt eingerichtete deut-
sche ,,Schreib- und Leseschulen® blieben fiir die
Privatschulen ohne Konkurrenz. Im Jahre 1580
zahlte die ,,deutsche Schule® in der Papenstralle
im Sommer 11 und im Winter 20 Schiiler. Die

Winkelschulen unterrichteten jedoch insgesamt
200 Schiiler.

Der Superintendent Dr. Rudolph Christiani er-
kannte diese Liicke im Bildungssystem und leg-
te 1815 dem Kollegium von St. Johannis und dem
Rat der Stadt das Konzept zu einem schulischen
Reformprogramm vor. Danach sollte das Johan-
neum zu einer Einheitsschule ausgebaut werden
und die drei Schulformen Gelehrtenschule, Biir-
gerschule und Elementarschule enthalten. Die-
ser Vorschlag fand im Kollegium der Johannis-
schule keine Unterstiitzung, da man hier dieVer-
einigung der drei héheren Liineburger Schulen
anstrebte. Dr. Christianis Konzept wurde nicht
realisiert. Es gelang ihm jedoch, den Magistrat der
Stadt fiir die Errichtung einer ,,Schule fiir das
Volk* zu iiberzeugen. So wurde am 27.Juni 1816
die erste ,,0ffentliche Volksschule* im Hospital
zum Grofen Heiligen Geist gegriindet. Hier ent-
standen eine Klasse als Biirgerschule und zwei
Klassen als Freischule flir Jungen und Midchen.
Die Resonanz unter den Biirgern war gewaltig.
Im Jahre 1830 besuchten die Freischule der Hei-
ligengeistschule 1034 Schiiler in 8 Klassen. Die
Klassenfrequenz reichte von 92 bis 186 Schiiler.
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Das Gymnasium St. Michaelis wurde im Jahre
1819, die Ritterakademie im Jahre 1850 wegen
mangelnder Schiilerzahl geschlossen.

Dem Johanneum gelang in den 20er Jahren des
19. Jahrhunderts eine Aufwirtsentwicklung, die
es zur fiihrenden pidagogischen Einrichtung in
der Landdrostei und spiteren Bezirksregierung
Liineburg machte. Es war das Verdienst des Pi-
dagogen Karl Haage, dem es gelang, mit pida-
gogischem Eifer und persénlicher Uberzeu-
gungskraft die Enge des alten Hauses mit neuem
Geist zu flillen. Der geistigen Erweiterung folg-
te 1829 der erweiterte Neubau der Schule (Abb.
2). Die Inschrift in goldenen Lettern iiber dem
Portal erinnert noch heute an den Aufbruch in
eine neue Zeit: ,,Doctrinae Virtuti Humanitati*
(Gelehrsamkeit, Tugendhaftigkeit, Menschlich-
keit). Das Johanneum nahm in der Folgezeit zu-
sammen mit der Realschule, die seit 1832 unter
der Leitung des Rektors Dr. Wilhelm Volger im
Kaland untergebracht war und 1834 als Real-
klassen im Johanneum eingerichtet wurde,
weiterhin an Bedeutung zu.

Anlisslich eines Besuches in Liineburg stattete der
Konig Ernst August in seiner Eigenschaft als Lan-
desvater am 22.Juni 1838 dieser Einrichtung ei-
nen Besuch ab. In einer Zeitungsnotiz vom 21.
Juni 1838 ist zu lesen: ,,Nach der Tafel beehrten
seine Majestit das hiesige Johanneum mit einem
Besuche, wo Allerhochstdieselben von den ver-
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Abb. 2 Der Neubau des Johanneums, Gouache von A. Leman
1829 (Museum fiir das Fiirstentum Liineburg).

sammelten Schiilern mit einem Volksliede und
einer Anrede des Directors Haage empfangen
wurden®. Herr Rektor Volger bemerkte in sei-
nen Aufzeichnungen, dass der Konig seine Ver-
wunderung tiber die Zahl der Schiiler im Ver-
gleiche mit der Ritterakademie dullerte. Die ste-
tige Zunahme von Schiilern flihrte zu einer per-
manenten Raumnot. Vor allem die Lehrer der
Realschule hatten darunter zu leiden. Sie mus-
sten im Gymnasium (Haus I), in der Realschule
am Kirchhof (Haus II) und im Kaland unter-
richten (Abb. 3).Als zwei weitere Klassen einzu-

Abb. 3 Das Johanneum und die Realschule (rechts), Photographie von
R. Peters um 1865 (Museum fiir das Fiirstentum Liinebuig)

richten waren und man flir deren Unterbringung
ein viertes Gebidude in der Stadt in Augenschein
nahm, entschloss sich der Rat der Stadt flir einen
Neubau, der beide Anstalten, Gymnasium und
Realschule, aufnehmen sollte. Im Jahre 1872
wurde dieser Neubau am Roten Wall (heute
Haagestral3e) eingeweiht. In die Aula des frei ge-
wordenen Johanneums zog im selben Jahr die is-
raelische Gemeinde ein, die seit langer Zeit auf
der Suche nach einem geeigneten Gebets- und
Versammlungsraum war. Der Vertrag endete je-
doch bereits im Jahre 1875, da die Stadt das Haus
fiir die Einrichtung der hoheren Midchenschu-
le benotigte.

Eine offentliche Schule fiir die héhere Mad-
chenbildung gab es bis dahin in Liineburg nur in
Privatschulen. Eine solchg Einrichtung griinde-

te 1831 der 24-jihrige Theologe C.H.E Oltrog-
ge. Seine Schule war dreiklassig. Er unterrichte-
te die Ficher Religion, Deutsch, Geschichte,
Geographie, Naturgeschichte, Franzdsisch, R ech-
nen, Schonschreiben, Zeichnen, Handarbeiten,
Mythologie und Seelen- und Sittenlehre. Neu
war, dass er Middchen gleichen Alters in eine Klas-
se einstufte und der Ubergang von einer Klasse
in die nichst hohere nur iiber eine Versetzung
moglich war. Da sich die Schule selbst tragen
musste, betrug das Schulgeld die stolze Summe
von 30 Talern im Jahr. Diese Einnahmen hitten
jedoch nicht ausgereicht, die notwendigen Leh-
rer und Lehrerinnen zu bezahlen, wenn Oltrog-
ge nicht durch literarische Arbeiten nebenberuf-
lich dazu beigetragen hitte, das Unternehmen zu
erhalten. Er hat sich und seine Krifte damit tiber-
fordert. Von Krankheit gezeichnet entschloss er
sich 1874, der Stadt seine Schiiler zu tibergeben.
Miteiner Pension von 500 Reichsthalern und ei-
nem Verkaufserlos von 12.000 Reichthalern fiir
sein Haus wollte er sich zur Ruhe setzen. Er starb
am 17. Januar 1875. In aller Stille zog im selben
Jahr die hohere Tochterschule mit drei Lehre-
rinnen, drei Lehrern und sechs Klassen in das Ge-
baude des alten Johanneums ein. Die Leitung hat-
te Direktor Karnstidt. Bereits im Jahre 1880 mus-
ste an der Westseite des Hauses ein Anbau mit drei
Klassen errichtet werden, um die wachsende Zahl
der Schiilerinnen unterzubringen (Abb. 4). Im
Jahre 1889 wurde der Sportunterricht eingefiihrt.

Geturnt wurde in Kleidern auf dem Flur.
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Abb. 4 Der Erweiterungsbau der Tichterschule von 1881, Aquarell
von F'G. Miiller (Museum fiir das Fiirstentum Liineburg)

Aus der hoheren Tochterschule wurde 1894 die
héhere Midchenschule. Im Jahre 1895 wurden
drei weitere Klassenriume bendtigt und im
Nebengebiude, worin seit 1875 die Handels-
schule untergebracht war, eingerichtet. Ebenfalls
im Jahre 1895 wurde die Turnhalle gebaut. Nach-
dem die letzte Privatschule der Stadt 1897 ge-
schlossen worden war, eroftnete die hohere Mad-
chenschule eine Elementarklasse alsVorklasse fiir
schulpflichtige Kinder. Immer mehr Frauen mit
dem Schulabschluss einer hoheren Schule dring-
ten nun in die Berufswelt. So wurde 1901, zu-
nichst als private Einrichtung, das Lehrerinnen-
seminar mit der untersten Klasse gegriindet, das

1905 von der Stadt als stadtisches Seminar tiber-
nommen wurde. Damit aber reichten die 7 Klas-
senriume des Haupthauses und die 4 Klassen-
raume des Nebenhauses nicht mehr aus.

Der Ruf nach einem Neubau wurde laut, zumal
die Lichtverhiltnisse in beiden Hausern bei wei-
tem nicht mehr den Anforderungen entsprachen.
Die Stadt bewilligte den Neubau der hoheren
Midchenschule, die am 21. Oktober 1908 in der
Feldstrae eingeweiht wurde. Erneut war das
Schulgebiude des ehemaligen Johanneums frei
geworden. Obwohl mit dem Umzug der héhe-
ren Tochterschule in die Feldstrae in einer De-
putation festgelegt wurde, dass in den dunklen
und feuchten Gemiuern dieser Schule nie wie-
der Kinder unterrichtet werden diirften, wurde
darin Ostern 1912 die Volksschule IV unter der
Leitung von Herrn Rektor Helms eingerichtet.
Im Nebengebiude hielt die neu gegriindete
Hilfsschule ihren Einzug.

Seit Ostern 1896 gab es in Liineburg eine Hilfs-
klasse fur ,,schwach befihigte Kinder®. Sie war
einer Volksschule angeschlossen und unterstand
der Leitung des dortigen Rektors. In dieser er-
sten Hilfsklasse wurden 10 Knaben und 8 Mad-
chen beschult. Geleitet wurde sie von dem aus
Rohstorf stammenden Lehrer Johann Rabeler
(Abb. 5). Nach einem urspriinglichen Plan soll-
ten die Kinder in einem einjahrigen Kursus so
weit gefordert werden, dass sie danach am Unter-
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Abb. 5 Johann Rabeler, Photographie 1910.

richt der zweiten Klasse einer Volksschule teil-
nehmen konnten. Bald aber stellte sich heraus,
dass eine Anzahl von Kindern, die in einer Hilfs-
klasse erstaunliche Fortschritte gemacht hatten,
nach ihrer Riickschulung in die Volksschule den
an sie gestellten Anforderungen nicht gewachsen
waren. Abhilfe erhoftte man sich vom Ausbau der
Hilfsklasse. So wurde Ostern 1903 eine 2. Klas-
se errichtet, der Ostern 1908 die Einrichtung ei-
ner 3. Klasse folgte. Jede Klasse umfasste zwei
Jahrginge. Mit der Einrichtung dieser dritten
Hilfsklasse entschloss sich der Magistrat der Stadkt,
die Einrichtung zu verselbstindigen. Die Hilfs-
schule erhielt ein eigenes Schulhaus mit ange-
schlossener Turnhalle im Mittelpunkt der Stadt.

Der erste Lehrer dieser Schule, Johann Rabeler,
wurde zum Hauptlehrer und am 1. April 1910
zum Leiter der Hilfsschule ernannt. Er leitete die
Geschicke dieser Schule mit groBem Engage-
ment. Seine Ergebnisse fanden iiber die Grenzen
Liineburgs hinaus Beachtung und reges Interes-
se. Die wachsende Schiilerzahl machte im Jahre
1927 einen Erweiterungsbau notwendig, den
Rektor Helms, Leiter der benachbarten Schule
IV als prichtiges Bauwerk bezeichnete (Abb. 6).
Johann Rabeler ging 1930 in den Ruhestand.

Die Zeit von 1914 bis 1945 war mit die schwer-
ste Zeit in der Geschichte Liineburgs und der Lii-
neburger Schulen. Es war die Zeit der beiden
Weltkriege. Die Schulen mussten immer wieder
geriumt werden. Sie wurden von Soldaten be-
setzt, sie wurden zum Lazarett flir Soldaten, sie
wurden zum Notlager fiir Hamburger Ausge-
bombte. Unterricht fand nur unter unerhérten
Anstrengungen statt. Auf dem Schulhof wurden
Deckungsgriben ausgehoben, um Schulkinder
vor Luftangriffen zu schiitzen. Gegen Ende des
Krieges mussten die Lehrer selbst in der Stadt
Raum fiir Unterricht ausfindig machen. Nach
dem Einmarsch der englischen Truppen am 18.
April 1945 wurde die Schule IV Quartier flir die
englische Militarpolizei. Sie beschlagnahmte
Lehrer- und Schiilerbticher, Lehrmittel, Licht-
bildapparate, Tische und Stiihle. Unter Rektor
Nietsche begannen die entbehrungsreiche Nach-
kriegszeit und der Neuanfang. Hungrig, schlecht
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gekleidet und in erschreckendem Gesundheits-
zustand standen sich Lehrer und Schiiler gegen-
iiber. 1946 ordnete die Militirregierung die
Schulspeisung an. Auf dem Schulhof wurden 4
Feldkiichen aufgestellt, die fiir 1300 Kinder Erb-
sen- und Hafersuppe kochten. Vom Bleistift bis
zur Wandtafel musste alles neu beschafft werden.
Die Gebiude waren in einem iiblen Zustand.
Herr Nietsche als R ektor der Knabenschule und
Frau Stehr als Rektorin der Maidchenschule
machten sich daran,die Mingel zu beheben. 1953
wurde der Schulhof vergroBert und neu um-
zaunt, 1959 die Turnhalle saniert. Ein Anbau
schaffte Platz fiir Toiletten, Umkleide- und Ge-
raiteraum. Das Lehrerzimmer wurde 1958 mit
modernenTischen und gepolsterten Stiihlen mit
Armlehnen ausgestattet, die geschwungene Auf-
gangstreppe im Haupthaus mit hellgriinem Per-
mabelag belegt. Im Schuljahr 1961/62 wurde in
Schule IV die Koedukation eingefiihrt. Die zwei
Fibelklassen der Midchenschule nahmen als
Schulanfinger nun auch Knaben auf. Im Jahre
1967 ist die Schuljahresumstellung abgeschlossen.
Das Schuljahr 1967/68 beginnt im August, statt
wie bisher im April.

Seit 1966 ist die Schule IV reine Oberstufen-
schule. Im Rahmen einer Neuordnung des Lii-
neburger Schulwesens wurden ab 1970 die Ober-
stufen zu mehrziigigen Hauptschulen zu-
sammengefasst. Ein differenzierteres Lehrangebot
soll somit den unterschiedlichen Lernvorausset-

zungen der Schiiler entsprechen. Es wurde ge-
plant, die Hauptschulen an neu entstandenen
oder noch zu bauenden Schulen einzurichten.
Dies bedeutete das Ende der Schule IV, deren
Ausstattung nicht mehr den Anforderungen der
Zeit entsprach. Sie endete am 31. Juli 1970 un-
ter ihrem letzten Rektor Kurt Decke.

Von dieser Entwicklung unbertihrt blieb die an-
grenzende Hilfsschule, die zwischenzeitlich zur
Sonderschule X umbenannt wurde und in die-
ser Zeit von Rektor W. Osterwald geleitet wur-
de. Es lag nahe, die frei gewordenen Raume der

Abb. 6 Der Erweiteruingsbau von 1927.

Schule IV der Sonderschule XII zur Verfligung
zu stellen, die bis dahin in der Heiligengeistschule
unter der Leitung von Rektor Wolff unterge-
bracht war.

Am 01.08.1975 erfolgte die Zusammenfiihrung
der Sonderschulen X und XII als Sonderschule
XII unter der Leitung von Rektor Hans Wolft.
Nach der Fertigstellung des Schulzentrums im
Ortsteil Oedeme iibernahm Herr Osterwald im
Schuljahr 1973/74 die Rektorenstelle der dorti-
gen Sonderschule. Schule und Elternschaft stell-
ten den Antrag, der Sonderschule XII einen Na-
men zu geben.

DerVorschlag, sie St. Johannisschule zu nennen,
wurde vom Kollegium des Johanneums mit er-
heblichen Bedenken aufgenommen. Man sah die
Gefahr derVerwechslung. So entschloss man sich,
der Schule den Namen ihres Griinders zu geben
und nannte sie Johannes-Rabeler-Schule.

Die Bezirksregierung stimmte am 18.03.1981
dem Antrag zu.
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Abb. 1 Ubersichtsplan des St. Lambertiplatzes mit dem Kirchengrundriss des Jahres 1752 und den Grabungsschnitten,

St. Lamberti -~ Neues von Liine-
burgs untergegangener Kirche

Marc Kihlborn

Im November 2000 konnte die dritte und vor-
erst letzte Grabungskampagne auf dem Areal der
ehemaligen Liineburger Stadtkirche St. Lamber-
t1 abgeschlossen werden. Nun ist es an der Zeit,
ein erstes Restimee zu ziehen. Zuerst jedoch ein
kurzer Blick auf die beiden ersten Kampagnen
und die Vorstellung der dritten Ausgrabung.

Die Grabungskampagnen 1998 und 1999

Vor tiber 140 Jahren wurde die St. Lambertikir-
che zum Abriss verkauft und in den Jahren
1860/61 niedergelegt. Der Grund flir dieses Vor-
haben lag im schlechten Bauzustand, wie das
Gutachten des Bauinspectors Wagner aus dem
Jahr 1858 belegt. Er weist darauf hin, dass es ,,be-
denklich sei, die Kirche ferner zum Gottesdienst
zu benutzen, da kein Pfeiler und keine Mauer
mehr lotrecht stehe und der 6stliche Theil des
Gebidudes nur noch durch eiserne Anker gehal-
ten werde®.

Danach versank die Kirche auch im Bewusstsein
der Liineburger Bevolkerung, die spitere profa-

ne Nutzung des Areals als Parkplatz und Ge-
brauchtwagenhandel spiegelt dies wider. Seitdem
sich der Verein ,,Liineburger Stadtarchiologie
e.V.* um die Erforschung der Kirche bemiiht,
sind in den letzten drei Jahren archiologische
Ausgrabungen auf dem Platz durchgefiihrt wor-
den.

Die Grabungen der ersten beiden Jahre konzen-
trierten sich auf den Nordostbereich der Kirche,
im nordlichen Seitenchor konnten drei Schnit-
te mit insgesamt 140 m?2 gedfinet werden. Da
schon wenige Zentimeter unterhalb der Gras-
narbe die ersten Befunde auftauchten, musste auf
den Einsatz von Maschinen verzichtet und die
gesamten Flichen von Hand freigelegt werden.
In diesen Flichen fanden wir zahlreiche Reste
der Kirchenfundamente und neben zahlreichen
Bestattungen auch gemauerte Griifte. Im Grenz-
bereich zwischen Seitenchor und noérdlichem
Seitenschiff lag ein Brunnen, der bis in das 15.
Jahrhundert hinein genutzt wurde. Dieser im
letzten Jahr noch ritselhafte Zustand liBt sich
nunmehr erkliren. Nach dem mittelalterlichen
Verstindnis konnte Wasser zur Weihe nur aus flie-
Benden Gewissern gewonnen werden; per De-
finition gehorte das Grundwasser zu den flie-
Benden Gewissern.

Bereits die in den vergangenen beiden Jahren ge-
machten Funde gaben uns Einblicke in das reli-
gi0se Selbstverstindnis der Liineburger. An her-
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ausragender Stelle ist hier ein Schraubtaler des
16./17. Jahrhunderts zu nennen. 1598 in Dres-
den geprigt, wurden 1635 in seinem Inneren Mi-
niaturen angebracht. Spiter gelangte er als Bei-
gabe einer Bestattung mit in den Sarg. Knocher-
ne Knopfe geben uns Hinweise auf den Ge-

Schnitt 4

] Pleilerfundamente
1 Splitterschutzgroben
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Abb. 2 Gesamtplan Schnitt 4.

brauch von Leichenhemden. Zahlreiche Bron-
zenadeln aus dem Hand- und FulBlbereich deu-
ten auf zusammengesteckte Leichentiicher oder
aufgesteckte Blumengebinde. Wappenbeschlige
aus Blei an einem Sarg der Familie von Déring
halfen uns, die Bestattung dieser Liineburger Pa-
trizierfamilie zuzuordnen.

Die freigelegten Fundamentreste gaben uns Ein-

blicke in die Baugeschichte der Kirche, Umbau-
mafBnahmen des 18. Jahrhunderts wurden eben-
so sichtbar wie die Bautechnik der Erbauungs-
zeit.

Die Grabungskampagne 2000

Wie die bisherigen Grabungskampagnen konn-
te auch die Grabung im Jahr 2000 nur durch die
tatkriftige Unterstiitzung durch die Liineburger
Wirtschaft durchgefiihrt werden. Allen Spendern
sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.
Ebenso wichtig war die Bereitschaft vonVereins-
mitgliedern und Studierenden, sich an der Gra-
bung zu beteiligen, auch hier gilt, dass ohne die-
se Hilfe die Grabung kaum hitte durchgeftihrt
werden konnen.

Inm1 Mai des Jahres 2000 legten wir einen vierten
Schnitt an. Dieser sollte das Kirchenschiff im
Westen, in der Nihe des Turms erschlieBen.Auch
bei diesem Schnitt nahmen wir wieder R ticksicht
auf den vorhandenen Baumbestand und wihlten
eine Freifliche im Bereich des dritten Joches. In
den vergangenen Jahren mussten wir feststellen,
dass sich auf dem Platz eine Luftschutzanlage aus
dem 2.Weltkrieg befindet. Die vorhandenen Pla-
ne entsprachen leider nicht der Wirklichkeit und
so stieBen wir direkt auf einen der drei Schutz-
griben. Dies veranlasste uns aber, den Schnitt
nach Stden zu erweitern, so dass wir einen Be-
reich vom nérdlichen AuBlenbereich bis in die

Mitte des Hauptschiffs erfassen konnten. Insge-
samt wurde in der dritten Kampagne eine Fli-
che von 96 m? erforscht.

Unterhalb der Rasensoden stieBen wir wieder
auf den Horizont mit den Resten des Parkplat-
zes. Nach weiteren 10 bis 20 cm konnten dann
die ersten Befunde dokumentiert werden. Nord-
lich des Splittergrabens lagen noch einige Reste
der AuBlenpfeiler in situ. Zwar war auch dieser
Bereich durch die AbrissmaBnahmen des 19.
Jahrhunderts gestort, in einigen wenigen Resten
hat sich jedoch der urspriingliche Schichtaufbau
erhalten. Die Fundamentierung der Pfeiler war
im wesentlichen wie bei den in den vorange-
gangenen Jahren ergrabenen Fundamenten.
Backstein- und Feldsteinschichten waren durch
Lagen aus sauberem Sand getrennt, diese Abfol-
ge der Schichten setzte sich bis in den gewach-
senen Boden fort (Abb. 3). Auch in diesem Be-
reich der Kirche haben die Abrissarbeiten des 19.
Jahrhunderts tiefin die Fundamentierung einge-
griffen. Zum Teil bis auf die untersten Schichten
waren die Fundamente abgebaut. Wihrend die
Schichtabfolge des westlichen AuBenpfeilers sich
zwar vollstandig, dafiir aber nur in einem schma-
len Streifen erhalten hatte, war der Ostliche
AuBenpfeiler in seiner horizontalen Ausdehnung
greifbar. Hier konnten wir aber nur die unter-
sten Lagen des Fundaments dokumentieren, die
dariiberliegenden Schichten waren durch den
Abriss vollstandig zerstort. Qieses Fundament war

Abb. 3 Schichtaufbau eines Pfeilerfundaments.

jedoch véllig anders konstruiert. Insgesamt sie-
ben melonengrofle, dicht beieinander liegende
Feldsteine markierten die dullere Begrenzung des

Fundaments. Der Raum innerhalb der Steinset-

&

Abb. 4 Hélzerne Pfahlgriindung als unterste Fundamentschicht.
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zung wurde von einer bis zu 5 cm michtigen
Gipsmortelschicht tiberdeckt. Unterhalb dieser
Mortelschicht konnten neben einigen gréferen
Gipsbrocken zahlreiche rechteckige Verfirbungen
ausgemacht werden. Schnell wurde klar, daf es
sich hierbei um eine Pfeilerfundamentierung aus
Holzpfosten handelte (Abb. 4). Da das Ftillmate-
rial z.T. sehr locker in den Befunden lag, konn-
te es mit dem Staubsauger ausgesaugt und der
entstandene Hohlraum mit Gips ausgegossen
werden.Wihrend der weiteren Ausgrabung wur-
den diese Gipsformen wieder freigelegt, wir ge-
wannen so einen Positivabdruck des urspriing-
lichen Pfostens. Es handelte sich um annihernd
quadratische Holzpfosten, die am unteren Ende
angespitzt waren (Abb. 5). Die Linge variierte
zwischen 10 und 35 cm.

Eine solche Fundamentierung ist in dem relativ
stabilen Sandboden eigentlich unnétig, denkbar
ist, dass schon wihrend der Bauzeit Senkungser-
scheinungen Probleme bereiteten und man mit

Hilfe dieser aufwindigen Konstruktion mogliche -

Schiden zu verhindern suchte.

Im siidlichen Bereich des Schnittes konnten wir
zudem die Reste von zwei Mittelpfeilern freile-
gen. Der westliche Pfeiler bestand aus sorgfiltig
in Gipsmortel gesetzten Backsteinen, die auf ei-

ner Fundamentierung aus Feld- und Bruchstei-
nen ruhten. Auffillig war die starke Schieflage
nach Westen, hier konnten wir erstmals einen
konkreten Senkungsschaden nachweisen (Abb.
6). Der sich 6stlich anschlieBende Pfeiler bestand

Abb. 5 Profilschnitt der Pfahlfundamentierung.

dagegen aus einem Schalenmauerwerk mit einer
Fiillung aus Backsteinbruch und Mortel. Dieses
unterschiedliche Aussehen derbeiden Pfeiler lisst
sich durch SicherungsmafBnahmen des 18. Jahr-
hunderts erkliren. Die beiden westlichsten Pfei-
lerpaare wurden im Westen durch Aufmauerun-
gen gestiitzt. Der zuerst genannte Pfeiler ent-
spricht dem originalen Zustand, wihrend der
letztgenannte die SicherungsmalBnahmen des 18.
Jahrhunderts widerspiegelt.

Weitere Befunde aus der Baugeschichte der Kir-
che haben sich in diesem Schnitt nicht erhalten.
Es konnte jedoch eine Reihe von Bestattungen
aufgedeckt werden. Das nordliche Seitenschiff
blieb bis auf eine Ausnahme frei von Grabstellen.
Nur im Bereich des Hauptschiffes fanden sich
noch weitere 13 Bestattungen. Obwohl dasnord-
liche Seitenschift eigentlich genug Platz bot, la-
gen die anderen Bestattungen wieder sehr dicht
beieinander und teilweise auch in zwei Schich-

Abb. 6 Pfeilerfundament mit deutlic

hem Senkungsschaden.

ten iibereinander. Weiterhin konnte eine kleine
gemauerte Gruft erforscht werden. Diese war wie
die bisher bekannten Griifte aus einem halb-
steinstarken Backsteinverbund aufgemauert. Im
Gegensatz zu den anderen drei Griiften bot sie
aber nur einer Bestattung Platz. Durch den Erd-
druck hatte sich die Stidwand in die Gruft hin-
ein verschoben. Auch hier war der Sarg auf drei
Backsteinreihen aufgebahrt, um eine Luftzirku-
lation zu ermdoglichen (Abb. 7).

Uns fiel auf, dass in diesem Schnitt erstmals Sar-
ge mit nur vier oder sogar nur zwei Sarggriffen
Verwendung fanden. In den ersten beiden Jah-
ren konnten wir ausschlieBlich Sirge mit sechs
Griffen dokumentieren, vier an den Lingsseiten,
je einen am Kopf- und FuBBende. Hier fanden sich
nun Sirge, die nur zwei Griffe an den Langssei-

i

ten besaBen, in einigen Fillen fehlten zudem die
Griffe am Kopf- und FuBlende. Sehr wahr-
scheinlich geht dies auf unterschiedliche Vermo-

gensverhiltnisse zuriick, hier spiegelt sich ver-
mutlich die soziale Stellung der Toten wider.

Eine Bestattung fiel durch ihre Trachtbestandtei-
le auf. Auf dem Kopf befand sich eine Art To-

Abb. 7 Bestattung in Gruft 4.
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tenkrone mit je einem Anhinger aus Bronzedraht
und Glasperlen in Héhe der Schlifen. An beiden
Armen trug die Tote jeweils ein Armband aus
mehreren Reihen hohler Glasperlen. Die Re-
staurierung dieser Objekte ist noch nicht abge-
schlossen, eine genauere Datierung muss daher
hier unterbleiben.

Im Bereich des Hauptschiffes konnten wir Be-
funde dokumentieren, die in eine Zeit vor Er-
richtung der Kirche gehoren. Eine bis zu 20 cm
starke verziegelte Lehmschichtlief sich in der ge-
samten Siidhalfte des Schnitts nachweisen, diese
war eindeutig ilter als der Kirchenbau des spa-
ten 13. Jahrhunderts, das Fundament des west-
lichen Pfeilers schnitt diese Brandschicht. Ein
durch die RettungsmaBnahmen des 18. Jahr-
hunderts gestorter Befund zeigt ebenfalls Spuren
einer groBen Hitzeeinwirkung. Drei R eihen pa-
rallel liegender Backsteine waren regelrecht
durchglitht und dadurch in ihrer Substanz stark

angegriffen, westlich davon befand sich eine bis -

zu 15 cm starke Schicht aus verziegeltem Lehm.
Diese Schicht wurde im Norden durch die An-
lage eines Grabes gestort, sodass keine eindeuti-
ge Aussage gemacht werden kann.

Bereits 1998 konnten wir eine dhnliche Kon-
struktion im Anschluf} an den nérdlichen Sei-
tenchor freilegen. In Schnitt 3 befand sich gleich-
falls ein Bereich mit verziegeltem Lehm, hier
wurde dieser Befund durch die Anlage der Gruft
3 geschnitten.

Obwohl sich diese Befunde aus den drei Gra-
bungskampagnen nicht in einen direkten Zu-
sammenhang bringen lassen, verdichten sich die
Hinweise auf eine Nutzung des Platzes im Zu-
sammenhang mit teilweise enormer Hitzeein-
wirkung. Westlich des Platzes befand sich bis in
die Neuzeit hinein die Bare, hier wurden die
Bleipfannen flir die Versiedung des Salzes herge-
stellt. Eine solche Einrichtung kénnte die Be-
funde hinterlassen haben, die wir hier doku-
mentieren konnten.

Unterhalb dieses Brandhorizonts lagen Schichten,
die in das 10. bis 12. Jahrhundert gehoren. Eini-
ge Scherben aus diesen Befunden lassen sich der
Kultur der Slawen zuordnen. Liineburg liegt am
westlichen Rande des slawischen Siedlungsge-
biets, welches sich bis in das 2. Jahrtausend durch
eine eigenstindige materielle Kultur abgrenzte.
Analog zu der Situation aus dem Jahr 1999 fand
sich auch in Schnitt 4 innerhalb eines Grabes ein
knocherner Wiirfel (Abb. 8). Typisch flir Nord-
deutschland ist die Anordnung der gegeniiber-

Abb. 8 Wiiifel aus Knochen.

liegenden Augen: 5-6, 1-2, 3-4. Die in den ver-
gangenen Jahren gefundenen Wiirfel sind nach
dem selben Schema bezeichnet.

Ein weiters Knochenobjekt konnten wir als Nah-
nadel oder Pfriem identifizieren (Abb. 9).

~ (G

—

Abb. 9 Knocherne Nadel oder Ahle.

Aus drei verschiedenen Schichten wurden drei
Spinnwirtel aus Ton geborgen (Abb. 10). Spinn-
wirtel sind kleine R otationsgewichte, die am un-
teren Ende einer Handspindel sitzen und der
Spindel die nétige Rotationsgeschwindigkeit
verleihen, um aus der Rohwolle einen Garnfa-
den zu spinnen. Spinnwirtel werden bereits seit
dem Neolithikum fiir diesen Zweck eingesetzt.
In Mitteleuropa kamen sie mit der Einflihrung
von Spinnridern im Lauf der frithen Neuzeit au-
Ber Gebrauch. In einigen Gegenden wird aber
auch heute noch Wolle mit Hilfe dieser einfachen
Objekte gesponnen. Die in der Grabung gefun-
denen Spinnwirtel bestehen aus Harter Grauwa-
re und gehoren damit in das 12. bis 14. Jahrhun-
dert.

i

Abb. 10 Tonspinmwirtel der Harten Grawware.
Fazit

Im Ruiickblick zeigt sich, dass die Grabungen
wichtige Erkenntnisse zur Kirchengeschichte
und zu den Lebensverhiltnissen im Mittelalter
und Frither Neuzeit in Liineburg gebracht ha-
ben. Zwar konnten wir eines unserer primiren
Ziele — den Nachweis eines Vorgingerbaues —
nicht erreichen, dennoch ist die Grabung als Er-
folg zu werten. Wir konnten die Datierungsliik-

ke zwischen der historischen Erstnennung 1269
und dem Baubeginn verkleinern. Die Kunsthi-
storiker setzten den im 19. Jahrhundert abgeris-
senen Bau in das Ende des 14. Jahrhundert. Die
Funde aus den Baugruben datieren das Gebau-
de jedoch in die Jahrzehnte um das Jahr 1300.

Wilhelm FriedrichVolger schrieb in seiner Chro-
nik, dass das ,,Gewolbe der Familie v. Laffert im
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nordostlichen Teil der Kirche* vermauert wur-
de. Diese Familiengruft konnten wir gleichfalls
nicht entdecken. Die in den drei Jahren ausge-
grabenen Griifte und die vielen anderen Bestat-
tungen geben uns dennoch gentigend Auskunft
tiber die Bestattungssitten der vergangenen Jahr-
hunderte. Ein Haushaltsinventar aus dem Jahr
1773 iiberliefert die damaligen Kosten flir einen
Sarg und die Sargbeschlige. Die Witwe des Biir-
gers und Altermannes der Leineweber Christoph
Ernst Kriiger, Lucia Catharina Borgeste, wurde
im November 1773 bestattet. Fiir thren Sarg er-
hielt der Tischler Begung 12 Reichsthaler und
Kleinschmied Mohrring flir die Beschlige 3
Reichsthaler, 12 Groschen. Dies entspricht un-
gefihr dem Wert einer Kuh, die 1773 mit 14
Reichsthalern taxiert wurde. Mit einem Vermo-
gen von urspriinglich 3471 Reichsthalern ge-
horte die Witwe zu den wohlhabenderen Be-
wohnern der Stadt. Auch nach Abzug der Schul-
den blieb mit 588 R eichsthalern noch geniigend

Geld librig,um ein standesgemiBes Begribnis zu -

bezahlen.

Inzwischen sind die Funde gereinigt und die Be-
fundbeschreibungen so weit aufgearbeitet, dass
eine griindliche Auswertung erfolgen kann. Dies
soll im Rahmen von Examensarbeiten an der
Universitit Hamburg geschehen.

Auch wenn die Arbeiten auf dem St. Lamberti-

platz abgeschlossen sind, werden wir durch die-
se Auswertungen noch zahlreiche Erkenntnisse

zum Leben und Sterben im Mittelalter und der
frithen Neuzeit in Liineburg erarbeiten kénnen.
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,Vor der Siilzen in St. Lamberti
Kirch begraben".

Die Bestattungen der St. Lam-
berti-Kirche: Ein Vorbericht

Eilin Einfeldt, Dana Vick

Da materielle Hinterlassenschaften und schrift-
liche Quellen nicht allein ausreichen, um das Le-
ben der Menschen im Mittelalter und der Frii-
hen Neuzeit zu rekonstruieren, liefern anthro-
pologische Untersuchungen der Skelette zusitz-
liche Informationen.

Wie schon mehrfach beschrieben, wurden wih-
rend der Grabungsjahre 1998 - 2000 insgesamt
vier Schnitte angelegt, die die Kirche an der
Nordwand, im Mittelschiff und in Chornihe er-
fassten. Insgesamt konnten 85 Bestattungen aus
4 Griiften sowie aus Bereichen innerhalb und
auBerhalb der Kirche geborgen werden. Im vor-
liegenden Vorbericht kénnen nur die vollstindig
erhaltenen Bestattungen behandelt werden. Die
Streufunde miissen zunichst unberticksichtigt
bleiben. Eine genaue Datierung der Griber ist lei-
der nicht moglich, da der Erhaltungszustand der
Knochen keinen Riickschluss auf die Liegezeit
zuldsst und eine jahrgenaue dendrochronologi-
sche Bestimmung an den schlecht erhaltenen
hoélzernen Sargresten nicht durchgefiihrt werden

kann. Es gibt lediglich wenige Hinweise anhand
von Sargbeschligen einiger Bestattungen, die der
Barockzeit zugeordnet werden kénnen.

Die Bergung der Skelette erwies sich oft als sehr
schwierig, da der Lambertiplatz seit dem Abriss
der Kirche 1860/61 eine bewegte Geschichte
durchlaufen hat und dadurch viele Bestattungen
zerstort worden sind. Schon beim Abbruch der
Kirche kam es zu Beschidigungen der unterir-
disch erhaltenen R este. Die Anlage von drei Split-
terschutzgriben wihrend des zweiten Weltkrie-
ges, die Absenkung des Salinegebietes sowie die
spatere kurzzeitige Nutzung des Platzes fir einen
Gebrauchtwagenhandel und die darauffolgende
Planierung zur Anlage einer Griinfliche trugen
zu weiteren Schidigungen bei. Folglich waren
viele Bestattungen unvollstindig oder befanden
sich nicht mehr im anatomischenVerband,so dass
die Zuordnung einzelner Skelettelemente oft
nicht mehr moglich war. Aufgrund der Boden-
beschaffenheit befanden sich die Knochen in ei-
nem sehr schlechten Erhaltungszustand, wodurch
eine sehr sorgfiltige Dokumentation und Ber-
gung fiir die anthropologische Untersuchung von
grofBter Wichtigkeit war. Diese begann mit der
vorsichtigen Freilegung der Skelette und der an-
schlieBenden fotografischen und zeichnerischen
Dokumentation und Beschreibung. Fiir die wei-
tere wissenschaftliche Bearbeitung im anthropo-
logischen Institut der Universitit Kiel, mit
freundlicher Unterstiitzung von Frau Dr. Inge
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Schroder, wurden die Skelette nach anatomi-
schen Gesichtspunkten geborgen.

Erste Ergebnisse einer Auswertung der
Skelettfunde

Mittels verschiedener anthropologischer Unter-
suchungsmethoden koénnen wesentliche Aussa-
gen zu Geschlecht, Sterbealter und Korperhohe
gemacht werden. Schwieriger dagegen ist die Be-
stimmung pathologischer Verinderungen und
Mangelerscheinungen sowie deren Auswirkung
auf die Lebensqualitit. Uber die moglichen To-
desursachen der einzelnen Individuen konnen
beim gegenwirtigen Stand der Untersuchung
noch keine konkreteren Angaben gemacht wer-
den.Von den 85 geborgenen Skeletten konnten
39 als minnlich und 24 als weiblich diagnosti-
ziert werden. Bei 22 Individuen war aufgrund des
schlechten Erhaltungszustandes keine Ge-

schlechtsdiagnose mehr moglich. Dieses Ergeb--

nis stiitzt sich auf die Bewertung der Ausprigung
geschlechtsspezifischer Form- und GroBen-
merkmale am Skelett, von denen das Becken auf-
grund der unterschiedlichen biologischen Funk-
tion die Unterschiede am deutlichsten zeigt.

Die Altersdiagnose ist noch nicht vollstindig ab-
geschlossen, so dass genauere Angaben zur Al-
tersverteilung zu diesem Zeitpunkt noch nicht
moglich sind. Momentan lisst sich lediglich sa-

gen, dass es sich um 79 Erwachsene und 6 nicht-
erwachsene Individuen (3 Kinder und 3 Jugend-
liche) handelt. Bei der Altersdiagnose wird das
,biologische Alter*, welches durch verschiedene
Faktoren, wie z.B. Tempo von Wachstum und
Reife, Umweltbedingungen, Ernihrung, Ar-
beitsbelastungen und Krankheiten beeinflusst
wird, bestimmt. Das biologische Alter kann also
immer nur niherungsweise mit dem tatsich-
lichen Lebensalter tibereinstimmen.

Erwihnenswert in diesem Zusammenhang ist die
geringe Anzahl der Kinderbestattungen. So ist es
moglich, dass die fragileren, sich noch im
Wachstum befindenden Knochen schneller ver-
gehen als die Erwachsener. Denkbar ist aber auch,
dass die Kinder an einem besonderen Ort be-
stattet worden sind, z.B. auf einem gesonderten
Teil des Friedhofes, der bei der Grabung nichter-
fasst wurde. Fiir Sonderbestattungen von Kindern
gibt es Hinweise aus verschiedenen historischen
Epochen. Die vorliegende Skelettserie stellt nur
einen sehr kleinen Ausschnitt aus der Bevdlke-
rung dar und lisst daher keine zuverlissigen Aus-
sagen zu.

Der pathologische Befund ergab bisher, dass nur
wenige Individuen extreme VerschleiBerschei-
nungen der Wirbelsiule und Gelenke aufwiesen.
Unter normalen physiologischen Verhiltnissen
kommt es mit zunehmenden Alter meist nur zu

einer schwachen gratartigen Erhebung an der

Ansatzzone der Gelenkkapsel. Wird ein Gelenk
dauerhaft tiberbelastet, kann sich die sogenannte
Arthrosis deformans entwickeln, die mit ausge-
prigter knocherner Lippenbildung bis hin zum
Umbau und zur Deformierung des Gelenkes ein-
hergeht. Ahnliches gilt flir die Wirbelsiule. Auch
hier fiihrt meist eine iibermifBige Beanspruchung
zu Verinderungen der Bandscheiben und somit
zu Fehlstellungen der Wirbelkorper, die mit
Randwulstbildungen bis hin zur knochernen
Uberbriickung des Zwischenwirbelspaltes ein-
hergehen kénnen (Abb.1).

Knochenfrakturen konnten keine festgestellt
werden, und ernihrungs- oder stoffwechselbe-
dingte Mangelerkrankungen zeigten sich nur an
wenigen Individuen. Im Gegensatz dazu fiel der
vergleichsweise schlechte Zustand der Zihne vie-
ler Personen auf. So konnte neben starker Karies
auch Zahnstein, Parodontose und Parodontitis di-
agnostiziert werden. Kariesverursachend sind bei
der Vergirung von Kohlehydraten freigesetzte
Sduren, die zur Auflésung des Zahnschmelzes und
des Dentins fithren. Zahnstein dagegen bildetsich
im alkalischen Milieu bei iiberwiegend protein-
reicher Nahrung durch Anlagerung der minera-
lischen Bestandteile des Speichels, die in diesem
Milieu ausgefillt werden,an den Zihnen. Durch
die raue Oberfliche des Zahnsteins wird den
Bakterien ein idealer Nihrboden geboten und
dadurch andere Erkrankungen im Mundraum,
wie z.B. die Parodontitis, ein durch Zahnfleisch-

4

Abb. 1 Verformung der Lendemwirbelkorper mit knicherner
Uberbriickung des Zwischermvirbelspalts.

entziindung bedingter Abbau des knochernen
Zahnhalteapparates, gefordert. Ursichlich flir die
Hiaufigkeit dieser Erkrankungen ist die lebens-
lange starke Belastung der Zihne und Kiefer-
knochen sowie mangelnde Mundhygiene, aber
auch Ernihrungsgewohnheiten und erbliche
Faktoren, wie z.B.individuelle Zahnschmelzhir-
te, spielen hier eine Rolle (Abb. 2 u. 3).

Ob das geringe Ausmal} der Gelenk- und Wir-
belsdulenerkrankungen, der teilweise extrem
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Abb. 2 Starker Kariesbefall an Zihnen des Oberkiefers in verschiede-
nen Stadien.

Abb. 3 Starke Zahnsteinbildung und Parodontitis.

schlechte Zustand der Zihne sowie die wenigen
Hinweise auf Mangelerkrankungen fiir eine so-
zial hoher gestellte Schicht sprechen, kann beim
derzeitigen Stand der Bearbeitung nicht eindeu-
tig beantwortet werden.

Drei Bestattungen niher betrachtet

Im westlichen Teil des Mittelschiffes wurde das
Skelett einer etwa 25 - 35 Jahre alten Frau ent-
deckt. Sie war in einem reich verzierten barok-
ken Sarg bestattet und mit einer Totenkrone, an
der Glasperlen mit Bronzedraht befestigt waren,
und einem Armband aus Glasperlen geschmiickt.
Diese Frau fillt durch ihren besonderen Zahn-
befund auf. In der rechten Gebisshilfte fuhrte
eine Fehlstellung der Zihne dazu, dass die Zih-
ne des Ober- und Unterkiefer keinen Gegenbiss
hatten, erkennbar am fehlenden Abrieb der
Mahlflachen. An den Mahlzihnen des Oberkie-
fers hatte sich auBergew6hnlich viel Zahnstein
gebildet. Die Zihne der linken Gebisshilfte da-
gegen sind sehr stark abgerieben und durch Ka-
ries massiv zerstort. Die Ursachen fiir diese
scheinbare ,,Schonung* der rechten Seite konn-
ten bisher leider noch nicht geklart werden.

In der 1999 entdeckten Gruft zwischen Mittel-
und Seitenschiff fand sich unter anderem das Ske-
lett einer erwachsenen Frau, deren genaues Alter
noch nicht bestimmt worden ist. Die Wirbelsiu-
le der Frau weist starke Verinderungen der
Zwischenwirbelgelenke auf, d.h. Knochenwu-
cherungen an den Gelenkflichen und Abrieb der
knochernen Anteile des Gelenkes, die meist Fol-

ge einer vorangegangenen Schidigung der Band-
scheiben und Wirbelkorper sind. Da die Wirbel-
korper aber kaum verschleiBbedingte Abnutzung
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zeigen, ist nicht auszuschlieBen, dass diese Frau
an einer rheumatischen Gelenksentziindung
(theumatische Spondylarthritits) litt, die den
Knorpel schubweise zerstort und in den Ruhe-
phasen der aufgeloste Knorpel durch Knochen-
substanz ersetzt wurde. Dieser Prozess fordert
auch die Ausbildung der polierten Gelenkfla-
chen, die durch dauerhaftes R eiben der Knochen
aufeinander entstehen. Weiterhin konnten meh-
rere osteolytische, also knochenauflsende Pro-
zesse an verschiedenen Skelettelementen erkannt

werden. Sie fanden sich am Nasenbein, an den
Schulterblittern, den Schliisselbeinen und am
Becken (Abb. 4). Dieser knochenzerstorende
Prozess konnte von einem Tumor hervorgerufen
worden sein, so dass es sich hier moglicherweise
um Knochenmetastasen handelt, die von einem

Abb. 4.1 Mogliche Metastasen am rechten Nasenbein

anderorts gewucherten Primirtumor in diese
Regionen streuten. Tumoren, ob gutartig oder
bosartig, sind sehr schwer zu diagnostizieren.
Etwa ein Flinftel aller bosartigen Weichteiltu-
moren produzieren Tochtergeschwiilste am Ske-
lett, wie z.B. das Brust-, Lungen- und Schild-
driisenkarzinom. Die Untersuchung dieses Ske-
lettes ist noch nicht abgeschlossen, so dass noch
nicht endgiiltig geklirt werden konnte, ob eine
Krebserkrankung vorliegt und ob diese eventuell
die Todesursache gewesen ist.

Das Besondere an diesem Grab ist, dass sich ein
groBer Feldstein auf dem Beckenbereich der Per-
son befand. Der Stein kénnte durchVersturz beim
Abriss der Kirche oder durch spatere Titigkeiten
auf dem Lambertiplatz in die Gruft gelangt sein.
Denkbar wire aber auch, dass er absichtlich auf
die Verstorbene gelegt wurde, um eventuell ein
Wiederkehren der Person aus dem Grab zu ver-

hindern. Einige Uberlieferungen belegen die

Abb. 4.2 Mogliche Metastasen an der Schambeinfuge des
Beckens
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Abb. 4.3 Mogliche Metastasen am Schliisselbein

Abb. 4.4 Magliche Metastasen am Schulterblatt

Angst vor solchen sogenannten ,,Wiedergin-
gern und nennen verschiedene Methoden, mit
denen dies verhindert werden sollte. Eine davon
ist das Bedecken des Toten mit Steinen. So heif3t
es z.B. im riigischen Landrecht des 16. Jahrhun-
derts: ,, Vorsopede einer sik motwilligen, men let
dat gerichte aver en holden und groft en scho
lauk vam wader int sand, is it eine piitte, men grof
en buten haves up einen bergh und settet eme
drei steine, den einen up dat hovet, den anderen
up dat lif, den drudden up de véte.” (Riigisches
Landrecht,Kapitel CXXVIL,S,S.133) Die Griin-

de warum eine Person zum Wiederginger wer-
den konnte, sind sehr vielfiltig. Im oben er-
wihnten Beispiel ist es ein Selbstmord. Uberlie-
fert ist dieser Volksglaube aber auch von Perso-
nen, die duferliche Makel oder Behinderungen
aufwiesen. Lassen sich hier moglicherweise Ver-
bindungen zum pathologischen Befund ziehen ?

Ein weiteres interessantes Skelett wurde ebenfalls
im westlichen Teil des Mittelschiftes entdeckt. Bei
diesem Individuum handelt es sich um einen er-
wachsenen Mann, dessen genaues Alter auch
noch nicht bestimmt worden ist. Die Bestattung
ist durch die Anlage eines jiingeren Grabes sowie
durch Backsteinschutt stark zerstort worden, so
dass zur Bestattung selbst, wie Sargausstattung
undTotenhaltung, leider keine Aussagen gemacht
werden koénnen. Allerdings fand sich bei diesem
Individuum ein interessanter pathologischer Be-
fund im Bereich der Kniegelenke. Die unteren
Enden der Oberschenkel und die oberen Enden
der Schienbeine weisen arthrotische Verinde-
rungen in Form starker Randwulstbildungen und
stark glinzenden Abrieb des Knochens auf (Abb.
5 u. 6). Arthrose beruht auf einem dauerhaften
Missverhiltnis zwischen Belastung und Belast-
barkeit, also Uber- oder Fehlbelastung des Ge-
lenkes. Dadurch kommt es zu Verletzungen des
Gelenkknorpels. Da dieser sich nicht selbst durch
Zellteilung regenerieren kann, wird er weiter zer-
stort. Das Gelenk wird von dem Betroffenen auf-
grund der Schmerzen geschont, so dass die Ge-

Abb. 5 Randwulstbildung an den Kniegelenken.

lenkfliissigkeit und der Knorpel eintrocknen und
somitder Knorpel seine Elastizitit und damit sei-
ne stoBdimpfende Wirkung verliert. Aufgrund

Abb. 6 Glanzbildung (Eburnisation) auf der oberen Gelenkfliche des
rechten Schienbeines.

;

des Elastizititsverlustes wird das Gelenk unter-
schiedlich druckbelastet, in der Mitte meist stir-
ker als auBlen, und die umschlieBende Gelenk-
kapsel einer unterschiedlichen Zugbelastung
ausgesetzt. Der Abwehrmechanismus des Korpers
sorgt daflir, dass sich am Gelenkrand vermehrt
Knochen neu bildet. Ist der Knorpel total zer-
stort, reiben die artikulierenden Gelenkenden
aufeinander. Dieser Zustand ist in diesem Fall ein-
getreten, erkennbar am glinzenden Abrieb der
Knochen. Moglicherweise liegt in diesem Fall
aber auch eine Gonarthrititis vor, also eine rheu-
matisch bedingte Entziindung des Gelenkes. Be1
dieser Erkrankung kommt es durch eine bakte-
rielle Infektion zu einer Autoimmunreaktion, bei
der das korpereigene Gelenkgewebe zerstort
wird.Der Wechsel von Entziindungsschiiben und
Phasen der Ruhe begilinstigt die Entstehung
blanker Abschliffflichen, da in den Ruhephasen
die Knochenzellen wieder zu arbeiten beginnen
und neues Knochengewebe aufbauen. Dabei
wird verhindert,dass grof3ere Mengen des Kno-
chens abgetragen werden und die Spongiosa-
struktur (Knochenbilkchen im Innern) freigelegt
wird. Diagnostisch sind die Krankheitsbilder der
Arthrose, Arthritis und des Rheumatismus nur
schwer voneinander zu trennen, da sie ihnliche
knocherne Reaktionen zeigen,aber durch unter-
schiedliche Ursachen hervorgerufen werden. Die
Person hatte zu Lebzeiten auf jeden Fall starke
Schmerzen in den Knien, die bis zur Bewe-
gungseinschrinkung des Gelenkes geflihrt haben.
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Ausblick

Die weitere anthropologische Untersuchung
wird sich vorallem auf die noch ausstehenden Al-
tersbestimmungen und die Auswertung der bis-
her gewonnenen pathologische Befunde kon-
zentrieren. Um das Bild der damaligen Bevolke-
rung zu erweitern und abzurunden, soll ein Ver-
gleich mit bereits vorliegenden Funden durch-
gefiihrt werden.

Die Frage,ob sich unter den hier geborgenen Be-
stattungen auch ehemalige Mitarbeiter der Sali-
ne befinden, kann bisher noch nicht beantwor-
tet werden. Untersuchungen, die zur Klirung
dieser Frage beitragen kdnnten, werden aber an-
gestrebt.
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Wie alt sind Liineburgs Hauser?
Datierungen mittels Dendro-
chronologie

Edgar Ring

Bei der Erarbeitung einer Denkmaltopographie,
wie sie derzeit durch Dr. Doris Boker vom
Niedersachsischen Landesamt fiir Denkmalpflege
fiir die Stadt Liineburg durchgeflihrt wird, ist die
Datierung der erfassten Gebaude von besonderer
Bedeutung. Architektur undVerzierungen an Bau-
teilen weisen auf eine Stilepoche, Inschriften und
Baudaten erlauben eine jahrgenaue Datierung.
Aber auch archivalische Uberlieferungen kénnen
zur Datierung eines Gebdudes beitragen.

Schon seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts
wird die Methode der Dendrochronologie zur
Datierung von Hiusern angewandt. Die Dendro-
chronologie ist eine holzbiologische Werkstofta-
nalyse. Die im Holz ablesbaren Jahresringe sind in
zahlreichen Fillen ihrer Entstehungszeit zuzuord-
nen. Somit kann das Filljahr eines Baumes be-
stimmt werden.

Nach der winterlichen Vegetationsruhe beginnen
die Biume im Friihjahr, eine neue Holzschicht zu
bilden. Diese iiberzieht von der Wurzel bis zur
Krone den bereits bestehenden Holzk&rper mit ei-

ner neuen Holzschicht. Ein Kreis, ein Jahresring
wirdim Querschnitt des Baumes sichtbar. Die Fol-
ge von Jahresringbreiten gleichzeitig lebender
Biume ist einander dhnlich.

Da jede Baumart unterschiedlich auf Klimaein-
flisse reagiert, sind flir die Dendrochronologie
Baumart spezifische Chronologien erforderlich.
Im norddeutschen Raum existieren mittlerweile
mehrere Eichenchronologien, die R egionen mit
ithren charakteristischen Wachstumsbedingungen
berticksichtigen. Aber auch Kiefer kann in unse-
rem Raum dendrochronologisch datiert werden.

Um die Jahresringe im Querschnitt des Baumes
auswerten zu konnen, miissen Proben entnommen
werden. So kann etwa bei der Auswechslung von
Hoélzern im Zuge von SanierungsmalBnahmen
eine Baumscheibe abgeschnitten werden. In den
meisten Fillen wird allerdings mit einem Spezial-
bohrer eine Bohrprobe mit 1 bis 2 cm Stirke ent-
nommen.

Fiir die anschlieBende dendrochronologische Un-
tersuchung werden die Breiten der Jahresringe
vermessen. Diese Ringe fallen je nach Witterung
Jahr flir Jahr anders aus. So besitzt jeder Baum ei-
nen ,,Fingerabdruck®. Wichtig flir eine méglichst
jahrgenaue Datierung sind die letzten Wach-
stumsringe,das Splintholz oder die Waldkante. Die
wechselnde Breite der Jahresringe wird alsWuchs-
kurve dargestellt.
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Abb. 1 Joachim Gomolka bei der Probeentnahme.

Mittlerweile bestehen zahlreiche ,,Standardkur-
ven, die flir unterschiedliche geographische
Riume eine Datierung von Dendro-Proben er-

lauben.

In der Altstadt Liineburgs sind bisher fast 50 Ge-
baude mit Hilfe der Dendrochronologie datiert
worden. Im Zuge der Erstellung der Denkmalto-
pographie hat das Niedersichsische Landesamt flir
Denkmalpflege weitere Untersuchungen durch
seinen Mitarbeiter Dipl. Ing. Joachim Gomolka
durchfiihren lassen (Abb. 1). Einige Ergebnisse die-
ser Forschungen sind bemerkenswert.

Manche Keller sind Relikte einer dlteren Bebau-
ung. Diese Beobachtung bestitigte sich bei zwei
Balkenkellern. Die Balken des Kellers ,,An der
Miinze 3% datieren in das Jahr 1304, die des Kel-
lers ,,Untere Schrangenstrae 13* in das Jahr 1307.

Diese Keller stellen derzeit die ilteste biirgerliche
Architektur Liineburgs dar.

Ein weiteres von Joachim Gomolka durchgeftihr-
tes Projekt darfnicht ungenanntbleiben. Er unter-
suchte simtliche Dachstiihle des Rathauses. Somit
liegen flir die interessanten Dachwerke des Rat-
hauses sichere dendrochronologische Daten vor.
Sie erginzen die archivalischen Studien, die Wil-
helm Reinecke im frithen 20. Jahrhundert zur
Baugeschichte des Liineburger Rathauses durch-
fiihrte. Diese dendrochronologischen Untersu-
chungen sind gleichzeitig ein weiterer Baustein zu
einer schon lange ausstehenden bauhistorischen
Studie zum Liineburger Rathaus.

Im Frithjahr 2001 untersuchten zwei Studentin-
nen der Hochschule Wismar im Rahmen einer
Diplomarbeit rund zehn Dachstiihle. Die von
Prof. Dr. Frank Braun betreute Arbeit umfasst auch
die dendrochronologische Datierung dieser Dach-
werke. :

Die wachsende Zahl dendrochronologisch datier-
ter Gebdude in der Altstadt Liineburgs flihrt all-
mihlich zu einer auch anhand weiterer Datie-
rungskriterien abgesicherten Baualterskarte, die den
kulturhistorischen Wert der Liineburger Bausubs-
tanz noch besser erkennen ldsst. Weiterhin liefern
dendrochronologisch-bauhistorische Reihenun-
tersuchungen Hinweise zur zeitlichen Entwicklun

bauhistorischer Merkmale wie Gefligeaufbau,
Raumstruktur und Raumfunktion,zurArtder Ab-
bundzeichen und auch der Werkzeugspuren.
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Die Liineburger Stadtarchiologie e.V gibt die Schriftenreihen ARCHAOLOGIE UN® BAUFORSCHUNG IN LUNEBURG und DENKMALPFLEGE IN LUNEBURG
heraus.
Folgende Binde sind erschienen:

ARCHAOLOGIE UND BAUFORSCHUNG IN LUNEBURG BAND 1, 1995

(236 Seiten, 6 Karten, 29 Abbildungen, 27 Tafeln):

Marc Kiiblborn, Ein Glas- und Keramikensemble der frithen Neuzeit.

JulianWiethold, Reis, Pfeffer und Paradieskorn: Pflanzenreste des 16. und 17. Jahrhunderts aus der Kloake der Patrizierfamilie von Dassel aus Liineburg.
Carola Schulze-Rehm, Ergebnisse der archiozoologischen Bearbeitung der Tierknochenfunde aus der Kloake 4 von Fundstelle 17:2,

,,Auf dem Wiistenort®, in Liineburg.

Klaus Tidow, Spatmittelalterliche und frithneuzeitliche Textilfunde aus Liineburg

ISBN 3-922616-11-9

ARCHAOLOGIE UND BAUFORSCHUNG IN LUNEBURG BAND 2, 1996

(374 Seiten, 110 teils farbige Abbildungen, 3 Falttafeln):

Wolfgang Lehne, Sicherungskonstruktionen am Turm der St. Johanniskirche in Liineburg. Untersuchungen zu Zielkonflikten zwischen Substanzerhaltung
und Sicherung.

ISBN 3-932520-00-9

ARCHAOLOGIE UND BAUFORSCHUNG IN LUNEBURG BAND 3, 1997

(193 Seiten, ca. 200 Abbildungen):

Andreas Biittner, Steinzeug Westerwilder Art des ausgehenden 16. Jahrhunderts bis 1800 in Liineburg.
ISBN 3-9322520-01-7

ARCHAOLOGIE UND BAUFORSCHUNG IN LUNEBURG BAND 4, 1999

(175 Seiten, 62 Abbildungen):

Edgar Ring, Denkmalpflege in Liineburg.

Heiner Henschke, Ein Hiuserinventar des Michaelisklosters aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Marc Kiihlborn, Ein Papageu im blechernen Bauer. Haushaltsinventare des 17. Und 18. Jahrhunderts und ihre Aussagekraft zu Hausrat und Hausstruktur.
Hansjorg Riimelin, Hohere architektonische Kenntnisse werden nicht gefordert. Stadtbaumeister in Liineburg 1675-1919.

Frank Braun, Dachkonstruktionen des 14. bis 17. Jahrhunderts in Wismar.

Christine Kratzke, Neue Forschungen zur Klosteranlage Dargun unter besonderer Berticksichtigung der durchgefiihrten geophysikalischen Untersuchungen.
Hansjorg Riimelin, Die Formsteinsammlung des Museums fiir das Fiirstentum Liineburg. Mit einer Ubersicht zu weiteren Baukeramiksammlungen in
Norddeutschland.

Gerhard Kérner, Liineburg als Denkmal. Gedanken eines Altertumsfreundes.

ISBN 3-932520-03-3

DENKMALPFLEGE IN LUNEBURG 1999
(33 Seiten, ca. 23 Abbildungen)
ISBN 3-932520-02-5

DENKMALPFLEGE IN LUNEBURG 2000
(64 Seiten, ca. 52 Abbildungen)
ISBN 3-932520-04-1

LUNEBURGER STADTARCHAOLOGIE E.V.
InderTecht 2a

21335 Liineburg
wwwi.stadtarchaeologie-lueneburg.de

i



